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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

l.a)

1.b)

l.c)

1.d)

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Re$eny pozemek se nachazi na okraji centra Hostouné a je pfilehly
k ulici Jenec¢ska. Pozemek o rozloze 11 510 m? je nezastavény, neoploceny a
mirné svahovany (sestupné) smérem na sever. V kontaktu s hlavni ulici
Jenecska je svahovani piikiejsi. Stavba fesi vyuziti 10 300 m? tohoto pozemku.
Na pozemku se nachazeji dfeviny, které budou v maximalni mife zachovany.
Odstranény budou menS$i naletové drfeviny a predevSim kefe, které brani
navrhovanému ucelu a budoucimu provozu hfisté.

Zamérem je vyuzit uzemi pro sportovni a rekreaCni cinnost. Na
pozemku bude vybudovana pumptrackova draha pro dospélé i pro déti,
viceuCelové sportovni hristé, klasické détske hristé, klidova zona a zodna
s venkovnim streetworkout hfistém. Pfistup na pozemek bude z jizni strany po
noveé zbudované obsluzné komunikaci. Dostupnost bude zajistovat parkovisté u
vjezdu na pozemek z mlatového povrchu.

Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tizemniho
planovani, v€etné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je vsouladu s uzemnim planem. ReSeny pozemek spada
v Uzemnim planu pod smi$ené centralni tzemi SO5 s hlavni funkci obanského
vybaveni nadmistniho vyznamu.

Pozemek je nyni veden v KN jako ovocny sad (druh pozemku).
Navrhované vyuZiti feSené Casti se predpoklada jako sportovisté a rekreacni
plocha (ostatni plocha - druh pozemku).

Navrh bude vyzadovat zménu vyuZziti pozemku a vyjmuti ze ZPF
(zemédélského pudniho fondu) o ploSe 10 300m? (feSena ¢ast). Zajmové
uzemi je soucasti zemédélského pidniho fondu s BPEJ 1.01.00.

Na pozemku se nachazi Cernozemé prevazné na roviné nebo uplné
roviné se vSesmeérnou expozici a celkovym obsahem skeletu do 10 %. Pudy
hluboké teplém, suchém klimatickém regionu a produkéni. Jedna se o
produkéni padu, vyuzitelné v izemnim planovani s tfidou ochrany I.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku
na vyuzivani uzemi

Z dosavadné dostupnych podkladld nevyplyvaji potieby vyjimky
z obecnych pozadavkl na vyuzivané uzemi.

Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény

podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Po projednani s DOSS budou zapracovany pfipominky  pomoci
dodatkd PD nebo revizi jiz zhotovené dokumentace.
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l.e) VyCet a zavéry provedenych prlzkumu a rozborl - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné-historicky prizkum apod.,
Na stavbé byla provedena fyzicka prohlidka projektanta a zaméreni
polohopisu a vyskopisu.
Dale byla na tuto lokalitu zhotovena inZenyrskogeologicka a
hydrogeologicka reSerSe viz dokladova ¢ast.

1.f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist
Uzemi nepodléha zadné ochrané€, nejedna se o pamatkové chranény
objekt ani pamatkové chranéné uzemi.

1.g) Udaije o odtokovych pomérech
Odtokové poméry se nemeéni. Veskeré srazkové vody budou vsakovany
na pozemku. Pumptrackova draha bude obsahovat nékolik vsakovacich poli
(drenazi), které budou stahovat vodu z okolnich ploch drahy.

1.h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nachazi v blizkosti Sulovického potoku, ale nikoliv v jeho
zaplavovému Uzemi. Stavba se nenachazi v poddolované oblasti.

1.i) Uzemné technické podminky
Stavebnimi upravami nedojde ke zméné napojeni na stavajici sité
technické a dopravni infrastruktury. Pfistup na pozemek bude z jizni strany po
nové zbudované obsluzné komunikaci. Dostupnost bude zajiStovat parkovisté u
vjezdu na pozemek z mlatového povrchu.
Pohyb na pozemku je umoznén i osobam se snizenou schopnosti
pohybu a orientace.

1)) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Z hlediska stavebniho, stavba neni podminéna zadnymi vécnymi ani
Casovymi vazbami.

1.k) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Pozemky a objekty dotéené stavbou

Parcelni Vyméra Zpusob Zpusob
. Katastr P Sier Druh pozemku ochrany Vlastnické pravo
Cislo KN [m?] vyuziti - .

nemovitosti

Sousedni pozemky
1492/4; 1; 2; 1491/1; 344; 594/48; 594/55; 594/50; 594/59; 594/58
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1.I) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo
Vzhledem k charakteru stavebnich uUprav neni pozZadovano Zzadné
ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 Popis navrhované zmény vyuziti uzemi

a) Podrobné udaje o zaméru, jeho ucdincich a vlivech na okoli

PRIPRAVNE PRACE

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno vytyCit veskeré stavajici inzenyrské
sité prochazejici stavenistém nebo které se nachazeji v jeho bezprostredni blizkosti.
Odborné zpusobila osoba vyty¢i umisténi oploceni. Toto provede GD. Vykopové
prace je nutno provadét v blizkosti inzenyrskych siti rucné a s maximalni opatrnosti!
Pro praci v blizkosti vedeni a v ochrannych pasmech nutno dodrzovat podminky
jednotlivych spravcu siti.

Odstranény budou mensi naletové dfeviny a predevSim kefe, které brani
navrhovanému ucCelu a budoucimu provozu hfisté. Rozsah kaceni je patrny ze
koordinacni situace. Plocha pro planovanou stavbu bude dale odplevelena.

ZEMNIi PRACE

Pfed zacatkem zemnich praci musi byt inzenyrské sité vytyCeny jejich
spravcilll VytéZena zemina bude ukladana na mezideponii v blizkosti arealu na okraj
stavebni parcely. Vykopy zemin, které budou obsahovat produkéni pldu s tfidou
ochrany |. nebudou zpétné vyuZity pro modelovani pumptrackové drahy, ale budou
odvezeny na pfislusnou deponii.

Pfed zapocetim praci budou sejmuty drny vtl.cca 150 mm a v potfebném
rozsahu konkrétné - v mistech pumptrackové drahy, viceuc€elového hfisté, chodniku
(mlatovy povrch) a zpevnénych ploch. PFi finalnich upravach bude sejmuta zemina
rozprostiena v celé feSené cCasti tzn bude doplnéna a opravena humusni slozka
travnatého porostu, nebo bude vyuzita pro modelaci pumptrack drahy. Zelena plocha
bude rekultivovana, oseta travnimi semeny, jelikoz travnaty porost bude po pouziti
mechanizace ponicen.

Pro zakladové konstrukce sloupkl oploceni se uvazuje se strojnim vrtanim
minirypadlem se zemnim vrtdkem o priméru do 400 mm. U vétSich rozmérd
zakladovych patek a pro ploSné upravy terénu predevsSim pumptracku se uvazuje
s kolovym rypadlo-nakladacem.

ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Zaklady sloupkl a vzpér oploceni pozemku budou z kruhovych betonovych
patek & 300 mm a vyS8ky 800 mm tak, aby zasahovaly do nezamrzné hloubky
s tfidou betonu C20/25.
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Zaklady branek budou z betonovych pasu Sife 300 mm a vysSky 800 mm,
vyztuzeného svislymi pruty @R12 a 500 mm po obou stranach a vodorovnymi
tfrminky @R6 a 200 mm. Vyztuz je uvazovana B500B s krytim 30 mm a beton tfidy C
20/25. Davodem pasu je zamezeni nezadoucich pohybu sloupkd.

Zaklady sloupl drevéné budky (zazemi) a sloupu oploceni hfisté budou z
betonovych pasu Sife 300 mm a vysky 900 mm s tfidou betonu C16/20.

Ocelové sloupky oploceni hfisté, basketbalové koSe a sloupky pro sité budou
obsahovat betonové patky. VeSkeré toto vybaveni bude osazeno do pouzder.

Basketbalové koSe budou mit betonovou patku 800x800x800 mm (8.xd.xv.),
Sloupky oploceni a sloupky pro sit budou mit betonovou patku 700x700x800 mm
(8.xd.xv.) ,beton C20/25.

Stozar osvétleni bude bud zabetonovan ve spole¢né betonové patce se
sloupem oploceni hfisté o rozmérech 400x800x800 mm (3.xd.xv.), nebo bude
zabetonovan do samostatné patky @ 400 mm a vysky 800 mm.

OPLOCENi POZEMKU

OPLOCENI JIZNI A ZAPADNI CAST:
Pro ohraniCeni pozemku je navrzeno oploceni z poplastovaného pletiva
s okem 55mm kotveného ke kruhovym sloupkim @ 48mm, které budou v jizni a
zapadni ¢asti zabetonovany do betonovych patek @300 mm a vysky 800 mm (vzpéry
@ 38mm). Povrchova uprava Zn+PVC v mechové zelené barvé RAL 6005. U
oploceni je uvazovano s betonovymi podhrabovymi deskami vysky 300 mm
osazenymi do ocelovych stabilizacnich drzakd. Mensi vysSkové rozdily terénu budou
kompenzovany zapusténim podhrabovych desek, vétsi vySkové rozdily budou
realizovany odskokem plotovych sloupku. Zakladni vyska plotu je navrzena 1,5 m,
pricemz vySka sloupku je uvazovana 2,4m. Zakladni specifikace:
celkova délka oploceni : 152 m
pocet sloupku : 62 ks
poCet vzpér : 14 ks
soucasti dodavky : napinaci draty, vazaci draty, napinaky a veskeré
spojovaci a kotevni materialy

OPLOCENI VYCHODNI CAST:

Pro ohraniCeni pozemku je navrzeno oploceni z poplastovaného pletiva
kotveného ke kruhovym sloupkim & 48mm, které budou ve vychodni &asti kotveny
do stavajici nadezdivky pres systémové patky dle konkrétniho vyrobce (vzpéry &
38mm). Patky budou kotveny pfes chemické kotvy pomoci Sroubl M10 do
nadezdivky. Povrchova uprava Zn+PVC v mechové zelené barvé RAL 6005.
Zakladni vySka plotu je navrzena 1,5 m, pfi¢emz vySka sloupkul je uvazovana 1,75m.
Zakladni specifikace:

celkova délka oploceni : 79 m

pocet sloupku : 33 ks

pocCet vzpér : 8 ks

soucasti dodavky : patky na sloupky a vzpéry, napinaci draty, vazaci
draty, napinaky a vesSkeré spojovaci a kotevni materialy
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Pfed zahajenim realizace oploceni je nutné provést jeho vytyCeni, dale je
zapotiebi vytyCit veSkeré inzenyrskeé sité v jeho blizkosti.

Technické feSeni oploceni konzultovat s vyrobcem plotu.

Rozméry a vzdalenosti prvkd jsou pfizpasobeny konkrétnimu vyrobci, v
pfipadé zmény dodavatele plotu, je nutné rozméry a vzdalenosti upravit na dany
plotovy systém.

BRANKY:

Branky budou ve stejném systému a stylu jako oploceni. Sloupky brany jsou
uvazovany & 80mm, které budou zabetonovany do Zelezobetonového pasu.
Povrchova uprava Zn+PVC v mechové zelené barvé RAL 6005. Ram brany bude
z hranatych uzavienych trubek. Rozméry obou bran jsou uvazovany 4000x1750 mm
(8. x v.). Dopliky brany budou kloubové stavitelné zavésy, stfedova zastré
s dorazem, fab zamek, hlinikova klika a plastovy doraz brany. Zakladni specifikace:

pocet : 2 ks

VICEUCELOVE HRISTE

Zakladni rozmér hfisté je navrhnut 34x18m. Rozméry hfisté a lajnovani je
zvoleno pro tyto sporty: basketbal, tenis a nohejbal tzn. nejvétsi rozméry hfisté budou
28x15 m (basketbal). Dale bude hfi§té obsahovat dobéhy (bezpe€nou zénu) v Sifi
1,5m pfi delSim rozméru a v Sifi 3m pfi kratSim rozméru. Jako finalni povrch hristé je
zvolen dvouvrstvy polyuretanovy povrch vzhledem k viceucelovém vyuziti hfisté.

celkova skladba povrchu:

- 2vrstvy PU povrch 16mm
- AKDJ asfaltovy koberec drenazni jemnozrnny 40mm
- AKOH asfaltovy koberec otevieny hrubozrnny 50mm
- drcené kamenivo frakce 4/8mm 40mm
- drcené kamenivo frakce 16/32mm 40mm
- Stérkodrt frakce 0/63mm 150mm

- rostly terén s drenazi a zhutnénym podlozim Eder2=15MPa

Pfi zemnich pracich neni pfedpoklad dosazZeni ustalené hladiny spodni vody.
V lokalité nebyl proveden prizkum geologickych pomérll — predpoklad zarazeni
zeminy I1.-Il.tfidy t&Zitelnosti dle CSN 73 30 50 (vykopy do hl.1,5m mozno provést se
svislou sténou — hlubSi ve sklonu 2(3):1). V rozsahu zpevnénych ploch bude
provedena ploSna skryvka hornich vrstev v prim.tl.150mm. Dale budou provedeny
vykopové prace do pozadované hloubky dle skladby. Plan bude vyspadovana
smérem Kk drenaznimu systému se spadem 1% a nasledné bude zhutnéna na
hodnotu min 15 Mpa.
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Odvodnéni je navrzeno jako hloubkové, bude vybudovan sbérny systém s
pouzitim perforovanych PVC drént DN125. Tyto budou spadovany cca 1% . Odtok
vody bude zajistén pfes vodopropustné sportovni povrchy a vodopropustné
podkladni vrstvy na nepropustnou, zhutnénou a spadovanou plan. Tato zajisti odtok
k PVC drénum. HFisté bude vybaveno hloubkovym drenaznim systémem, ktery je
tvofen 2 drenaznimi ryhami celkové délky cca 85mb ($=min 0,3m) a prim.hl.0,35m
viz koordina¢ni siuace. Do drenazni ryhy bude uloZzeno perforované PVC potrubi,
které bude obsypano drcenym kamenivem frakce 4/8. Prubézné hutnéni nad PVC
drénem na hodnotu Edez=min25Mpa. Drenazni ryha bude obalena geotextilii
min200g/m?2. Drenazni systém bude ukoncen vsaky, ktery budou vypInény drcenym
kamenivem frakce 16/32.

Stabilizacni vstva- drcené kamenivo fr.0-63mm — nutno fadné hutnit, aby
nedochazelo k dodateCnému sedani a tim i deformaci povrchu hfisté. Prubézné
hutnéni na hodnotu Edef2=min25Mpa. V pfipadé hodnot na zemni plani vysSich nez
30Mpa je mozno nahradit stabiliza¢ni vrstvu drcenym kamenivem frakce 32-63mm.

Konstrukéni a vyrovnavaci vrstva frakce 8/32 a 4/8 — nutno Ffadné hutnit, aby
nedochazelo k dodateénému sedani a tim i deformaci povrchu hfisté. Pribézné
hutnéni na jednotlivych frakénich vrstvach (kazda frakéni vrstva vyrovnana a
pfehutnéna). Dodrzet miru zhutnéni (max 2,5). Zhutnit finalni vyrovnavaci vrstvu na
Ederz=min45Mpa.

Finalni plocha hrfisté bude z elastického sportovniho umélého povrchu
uréeného pro sportovni zafizeni konkrétnéji z dvouvrstvého, vodépropustného
polyuretanového povrchu s rovnou, porézni vrstvou. Spodni vrstva je tvofena ¢ernym
gumovym granulatem SBR o frakci 1 — 4 mm a polyuretanovym pojivem o tl. 8 mm.
Svrchni vrstva je tvofena EPDM gumovym granulatem ve standardni cihlové ¢ervené
barvé, velikost zrna granulatu 1 - 3 mm a polyuretanovym pojivem o tl. 8 mm. Povrch
o celkové tl. 16 mm musi vykazovat stabilitu vaéi UV zareni a doporucuje se spinéni
pozadavk(l a atestd DIN 18035-6, CSN EN 14877 a FIBA. Pozadavky na podklad
jsou nasledujici : Pfed samotnym zahajenim aplikace povrchu musi byt podklad
pevny, suchy, neklouzavy, oddéleny od puUsobicich latek jako olej, tuk &i dalsi.
Vlhkost nesmi prekroCit 4%. Teplota podkladu musi byt alesporr 3°C nad aktualni
teplotou rosného bodu. Polyuretanovy povrch je vodépropustny dle evropské normy
CSN EN 14877. Aplikace se provede na pfedem pfipraveny asfaltovy podklad, na
ktery je za pomoci rozprasSovaci trysky aplikovan polyuretanovy penetracni nastfik.
Penetraénim nastfikem se docili optimalni pfilnavosti pokladaného povrchu. Cerny,
recyklovany granulat SBR a polyuretanové pojivo budou smiseny ve specialnim
misicim zafizeni. Pfipravena smés bude aplikovana pomoci finiSeru. Spodni vrstva
se necha ztvrdnout. Proces tvrdnuti zavisi na teploté a vlhkosti. Svrchni vrstva
plnobarevného EPDM gumového granulatu o frakci 1 — 3 mm a polyuretanového
pojiva budou rovnéz smiseny ve specialnim misicim zafizeni. Pfipravena smés bude
aplikovana pomoci finiSeru. Svrchni EPDM vrstva se poté necha ztvrdnout. Proces
tvrdnuti zavisi na teplot¢ a vlhkosti. Lajnovani se provade specialnimi
polyuretanovymi barvami s odolnosti vi¢i UV. Referenénim vyrobkem je Conipur 2S.
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Pozadované technické parametry souvrstvi propustnych povrcht CSN EN 14 877
povrchy pro sportovisté-syntetické povrchy pro venkovni sportovni zafizeni —
specifikace (splnéni parametri pro absorpci narazu, vertikalni deformaci, vyska
odrazu mice, odolnost proti uklouznuti a vodopropustnost).

ABSORPCE NARAZU - dle tab.1-Absorpce ndrazu pro viceudelové sportovni
povrchy (25-60%) tzn.vysledny poZadavek 25-60%

VERTIKALNI DEFORMACE - dle tab.2 pro vicet&elové sportovni povrchy max 6mm

VYSKA ODRAZU MICE — dle tab.3 — vy$ka odrazu min 80% z hodnoty odrazu na
betonu (pozadavek pro basketbal)

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI — dle ¢&l.4.2. pozadovana hodnota 55-110 méfena
zkuSebni metodou dle 13036-4

VODOPROPUSTNOST - dle €l.5.2. pozadavek na rychlost vsakovani navrzeného
souvrstvi propustnych povrchtd min.150mm/h

HFfisté bude lemovano betonovymi obrubniky. Obrubniky budou zahonové
50/500/200mm z vybrolisovaného betonu tfidy C30/37, dvouvrstvé s odolnosti proti
pusobeni vody, chemickych rozmrazovacich latek a mrazuvzdorné. Obrubniky budou
kladeny do bet. loZze C16/20 na podkladni posypovou vrstvu.

OPLOCENI HRISTE

Oploceni hfisté bude slozeno s ocelovych sloupu, ocelového svarfovaného
mantinelu a PP sité. Celkova vySka oploceni bude 4m. Sloupy budou z ocelové
trubky kruhového prafezu @ 76mm s tl. stény 3mm. Osova vzdalenost sloupkl bude
2m. Mantinely budou z svafovanych ramld o rozmérech 1700x1000 mm. Vyska
mantineld bude 1050 mm. Svafovany ram bude z jekld 30/30 mm, vypli mantinell
bude z trubky TR20/2mm. Nad mantinely bude natazena PP sit mezi sloupy. Vstup
na hfisté bude zajistovat zamykatelné branky Sife 900mm. mechanismu zamykani
bude skryty uvnitf ramu. Uvnitf hfisté budou spojovaci materialy s Co€kovou hlavou a
vné hfisté budou spojovaci materialy klobouCkovou matici vzhledem k bezpecénosti
sportovisté. Veskeré prvky budou mit povrchovou uUpravu Zarovym zinkovanim (+
pripadné lakovani dle vybéru investora). Profily prvki se mohou liSit v zavislosti na
vybéru dodavatele.

OSVETLENI SPORTOVISTE
Viz samostatna ¢ast D.03 Osvétleni hristé.

MOBILIAR SPORTOVISTE

Volejbalové sloupky lpar
Volejbalova sit 1kus
Tenisové sloupky 1par
Tenisova sit 1ks
Branka mala kopana v€.ositovani 2ks
Basketbalové kose 2 ks
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Basketbalové koSe budou ocelové pozinkované @ 114mm s tl. stény 3mm
s vysazenim desky tak, aby nosna svisla ¢ast nezasahovala do hraci plochy (min
128 cm). KoSe budou osazeny do pouzder v betonovém zakladu 800x800x1000 mm
(8.d.v.). Soucasti konstrukce basket. koSU bude sklolaminatova deska s oficialnimi
rozméry 1800x1050 mm a praskové lakovana obru€ tl. 16 mm s nosnosti 270 kg.
KosSe budou certifikovany dle normy EN 1270.

Pro kotveni volejbalovych a tenisovych sloupktu budou v ramci zpevnéného
podlozi pfipraveny betonové zaklady 0,7x0,7x0,8m s ocelovym pouzdrem, do
kterého se sloupky budou moci zasunout. Nejsou-li pouzivany sloupky, budou
pouzdra zakryta specialni krytkou, pokrytou danym umélym povrchem.

PUMPTRACKOVA DRAHA

POPIS PUMPTRACKU:
Pumptrack je obdélnikového tvaru. Uhlopfickou pumptracku vede linka vin z
rozjezdového kopce. Soucasti pumptracku je détsky okruh, propojeny s velkym
pumptrackem.
Zakladni stavebni material pro pumptrack je zemina, finalni povrch je vapencovy.

Pumptrack je s vapencovym povrchem, sklada se z vin a klopenych zatacek.
Pumptrack je urCeny pro jizdu na kolech.

Popis Pumptracku

Pumptrack je uzavieny, uméle vytvofeny okruh tvofeny vinami a klopenymi
zataCkami, které umoznuji udrzovat, nebo dokonce zvySovat rychlost pumpovanim.
Je navrZzen tak, aby byl hlavné zabavny a zaroven bezpecCny pro vSechny typy
uzivateld. Na pumptracku je mozno pouzivat jakékoliv kolo at uz k tomu uréené -
MTB, BMX, ale pro vyzkouSeni i trekove, nebo i odrazedla.

Provoz centra je zamysSlen hlavné pro cyklisty kazdého véku vCetné malych déti.
Dostupnost k aredlu je z pfilehlych komunikaci a je predpokladano, Ze bude k
dopravé k centru vyuzivano prevazné kol, tudiZz nebude arealu zatéZovat zasadné
dopravu vozidel a dopravu v klidu.

PUMPTRACK

material — zaklad —zemina (dobfe zhutnitelna — hlinitopis€ita), povrch drahy
vapencovy ostatni plochy pokryty ficnim stérkem, klirou, zatravnény

skladba konstrukce:

- Povrch drahy vapenec - odval, frakce 0,32 mm

- Zemina (certifikovaného materialu)

PUMPTRACK - okruh, parametry:

VELKY OKRUH - VO

velikost okruhu - 23x53 m

délka drahy — 230 m

pocCet klopenek , zatacek - 9, pocet vin - 44
pocet skokul 4, délka 50 m
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vySka vin - 0,4 m-0,9m, klopenky do 1,2 m
Sifka drahy —1,5az3 m

DETSKY OKRUH - DO

velikost okruhu — 14x26 m

délka drahy — 93 m

pocCet klopenek, zatacek 2, poCet vin - 12
vySka vin - 0,4m, klopenky do 1,0m

Sifka drahy 1,5m

Délka celkem oba okruhy — 323 m

Pocet klopenek , zatacek - 10, pocet vin - 56, skok-4
PLOCHA UPRAVOVANEHO UZEMi ZEMINOU PRO DRAHY PUMPTRACKU

Velky pump track - 545,81 m2
Rozjezdovy kopec - 95,28 m2

Linka skoku — lavic - 232,65 m2
Linka skoku — dirt - 37,55 m2
Détsky pump track - 119,69 m2
Détské malé klopenky - 34,71 m2
Détské rozjezdovy kopec - 24,99 m2

Celkova plocha: 1090,68 m2
Pocéet uzivatelt: 15-25 osob

STAVEBNIi PRACE PRI BUDOVANI DRAHY:

Plocha pumptracku — jedna se o ukladani, vrstveni zeminy s jejim pridb&znym
hutnénim. Nosné stavebni konstrukce — ocelovo dfevény most.

Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych CSN a predpisti BOZP.

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA — STATICKE POSOUZENI| Stavebni
prace pfi budovani drahy — jedna se o ukladani, vrstveni a modelaci zeminy s jejim
pribéznym hutnénim. Domek na mobiliaf s pfipojenym radiusem, most/nadjezd.
Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych CSN a predpist BOZP.

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI
Stavba je vyprojektovana a musi byt i realizovana v souladu s pfislusSnymi zakony,
vyhlaskami a normami.

POSTUP PRACI STAVBY — STAVBA PUMPTRACKU:

Souhrnny postup:

V misté pro umisténi pumptracku bude stavajici terén srovnan na relativni uroven
nejnizsi ¢asti drahy. Stavajici zatravnéna plocha bude ¢ast zeminy strZzena a uloZena
na deponii na pozemku. Zemina bude po dokonCeni drahy pouzita na zatravnéné
plochy. Na stavajici zpevnénou plochu a pfipravenou plochu bez humusu bude draha
vytyCena dle situace navrhu. Pro jednotlivé boule a klopené zatacky bude zemina
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postupné ukladana a hutnéna po vrstvach. Jako stavebni material budou pouzité
zeminy hlinéné az Stérkopiskové. Pro vrchni pojezdova vrstva bude pouZit
vapencovy odval v tl. cca 6 - 20 cm. Pojezdovou vapencovou vrstvu je nezbytné
dukladné zhutnit v celé ploSe drahy.

Odvodnéni drahy je zajisténo vlastnim profilem, z bouli stéka voda do Uzlabi mezi
boulemi, kde je nutno povrch mirné vyspadovat do stran, z klopenych zatacek voda
stéka dovnitf okruhu, kde budou vybudovany vsakovaci plochy.

Modelovani drahy PUMPTRACKU:

Klopené zatacky

Zeminu je nutno ukladat a hutnit po vrstvach max 20 cm. Pro hutnéni je mozné vyuzit
vibracni valec, pfipadné vibracni desku. V pfipadé pfili§ suché zeminy je nezbytné
jednotlivé vrstvy hutnit s kropenim.

Viny, boule
Ukladani a modelace zeminy ve stejném postupu jako u klopené zatacky.

NAPOJENi KLOPENKY NA VLNU:

Pro napojeni klopené zataCky na vinu je dllezité, aby horni hrana klopenky
navazovala na vrchol viny. Pro pfipad, kdy je vina vzdaleng€jSi od klopenky neni
nutno takto napojovat.

VYTVORENI KRIZENi
1. Nejprve musi byt dokon€ena klopena
zatacka na prvni rovince.

2. VInu a klopenku stavime soucasné,

po vrstvach hutnime.

Pfedni ¢ast viny je soucasti télesa klopenky.
Tvar pfechodu je znazornén na fotografii nize.

3. Tvarujte pfesné konecnou variantu,
pro konecné hutnéni pfi pfilis suché
zeminé pouzijte kropeni.

NAPOJENI ROVINKY NA ODBOCKU:

Jedna se o mista napojeni propojek vnitfniho a vnéjSiho okruhu.

Pfi ukladani zeminy postupujeme dle poradi zobrazeném na obrazku, na vytyCené
hrany klopenky a viny ukladame postupné zeminu a po vrstvach hutnime.

MOBILNI PRVKY, LAVICKY, STOJANY KOL:

Stojany kol a lavicky budou zhotoveny dle referen¢nich vyrobku, popfipadé dle
vybéru investora.

Stojany kol — referen¢ni vyrobky foto:
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VAPENCOVY POVRCH:

Konstrukcni a materialové reseni:

Podlozi — max. nebezpeéné& namrzave
Pozadavek zhutnéni Edef,min=30(45) MPa
Konstrukce A — Pumptrack (pumptrack)

- Podkladni vrstva — vapencovy odval, frakce 0,32 mm
- Zemina

Priprava podkladu:
Vymodelovani profilu drahy bude provedeno z jilovito pisCité zeminy, hutnéno po
vrstvach max. 200 mm.

Pokladka povrchu:
Vapencovy povrch bude v celé plose o tl. 80—200 mm.

ODVODNENI| DRAHY:

V pfipadé Spatnych vsakovacich podminek upravovaného uzemi, nebo v pfipadé
stavby drahy pumptracku pod uroven stavajiciho terénu, je vhodné realizovat systém
odvodnéni uzemi drahy.

Pro odvodnéni je dullezité dostat vodu z drahy do prostor, kde se muze poté
vsakovat, nebo kde je vytvorfen dalSi odvodnovaci systém drenaze, v pripadé
Spatnych vsakovacich podminek.

Pro drahu je jejim tvarem dano pfirozené odvodnéni z vrcholl vin do jejich Uzlabi
odkud je potfeba vodu dale odvadét. Pro odtok z téchto mist je nutné vytvofit pficny
spad cca 2-3% do bokl. Je mozné spad vytvofit mimo — vné téleso drahy, nebo
dovnitf drahy

odkud je voda dale odvedena, nebo vsakovana pfi dobrych vsakovacich pomérech.
Z klopenych zatacek je voda pfirozené stahovana dovniti zata€ky, odkud je voda
dale odvedena, nebo vsakovana pfi dobrych vsakovacich pomérech jako v pfipadé
vin. MozZnost odvodnéni z vnitfnich ploch drahy je znazornéna na obrazku pfi
predpokladu, Ze celkovy terén je v mirmném spadu. Jinak je nutné odvodnéni
realizovat s ohledem na mistni podminky, poméry.

Odvodnéni, drenaz navrzena pro mistni pomeéry:

Vzhledem k umisténi drahy pumptracku jsou dle vykresu navrzena vsakovaci mista
kde bude volné vsakovana. Podrobné viz. vykres odvodnéni drahy.

PROVOZNIi RAD
Pro pumptrack je tfeba mit zpracovany navstévni a provozni fad a umistit jej do
blizkosti drahy.
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DREVENY PRISTRESEK (ZAZEMi CENTRA)

V severovychodni €asti pumptrackové drahy bude dfevény pfistfeSek, ktery
bude slouzit jako zazemi pro celé sportovisté. ZastfeSeni pfistfeSku bude soucasti
pumptrackoveho prvku

Dfevéna pultova stfecha se bude skladat z vaznic, krokvi, vzpér a
z vymodelované prekazky pumptrackové drahy.

Veskeré prvky budou z KVH hranoll typu Nsi tedy nepohledovych.

Veskeré dievéné prvky budou opatfeny impregnaci s obsahem ochrannych
prostfedkd proti plisnim a houbam ve dvou vrstvach a viditelné ¢asti finalnim
natérem lazurou.

Sloupy o prufezu 160x160 mm budou kotveny do zakladovych konstrukci pfes
zarové zinkovanou ocelovou kotevni patku celoobvodovou o rozmérech
161x161x150 mm. Na sloupy budou osazeny tramy 160x180 mm. Na tramy budou
poté osazeny vaznice 120x160 mm a 700 mm. Na krokve bude proveden celoplosny
zaklop z OSB desek tl. 22 mm. Na zaklop bude mechanicky kotven podkladni pas
z asfaltovych oxidacnich pasi s dostate€né nosnou vlozkou. Na tuto skladbu bude
poté kotven prvek pumtrackové drahy resp desky CETRIS tl.30mm. Pro zajisténi
prostorové tuhosti bude zastfeSeni opatfeno dfevénymi vzpérami 60x140 mm.
PristfeSek bude oplastén palubkami tl. 19 mm. Pro tyto ucCely bude mezi sloupky
vytvoren rastr difevénych prvkd 60x100 mm s maximalni rozte¢i 620 mm pro kotveni
palubek, ktery bude kotven ve spodni €asti do vodorovného prahu shodného
rozméru. Dfevény prah bude kotven ke sloupum a bude vypodlozen pryZovymi
podlozkami. Pod palubky budou kotveny tabule ocelového plechu tl. 0,7mm pro
zabranéni mechanickému vniknuti dovnitf pFistfesku.

Podlaha po celém pfistfeSku bude tvofena betonovou podkladni deskou
z betonu C20/25 tl. 150mm vyztuZena kari-sitémi @6/100/100, umisténou ve spodni
tfetiné. Pod deskou bude hutnény Stérkopiskovy podsyp frakce 8/16 mm tl.250, ktera
bude tvofit loZze na zhutnéné zemni plani s modulem pretvarnosti 30 MPa. Deska
bude opatfena asfaltovou penetraci a nasledné budou navafeny asfaltové pasy jako
hydroizolace. Na hydroizolaci bude vybetonovana betonova mazanina z betonu
C20/25 tl. 50mm vyztuzena kari-sitémi pfi hornim povrchu. Po fadném vyschnuti
betonu bude povrch opatfen transparentnim uzaviracim natérem.

Na dfevény pfistfeSek, ktery bude mit pojizdnou stfechu se zabradlim, bude
navazovat samostatné stojici najezdova rampa s radiusem. Tato rampa se bude mit
ram z uzavienych ocelovych profili 60/40. Ram bude oplastén borovicovou
preklizkou do které bude nasledné najezdovy plech.

Vice informaci o zakladovych konstrukci drevéného pristreSku viz samostatna
c¢ast D04 — Statické posouzeni difevéného pristresku

PARKOVACI PLOCHY

Skladba mlatové plochy:

- lomova vysivka LV 30 mm

- vibrovany Sterk VS 250 mm
- Stérkodrt’ SDb 200 mm
celkem 480 mm
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Plan se musi zhutnit na E2,def = 45 MPa. Po celou dobu stavebnich praci by
mél fungovat geotechnicky dozor, ktery by v pfipadé jakychkoli anomalii oproti
popsanym pifedpokladim rozhodoval o zménach v navrzené technologii, pfipadné
urcil potfebna sanacéni opatreni.

Pro oddéleni zpevnénych ploch od ploch zelené se navrhuje betonovy
obrubnik 150/250/1000 do betonového loze s opérou. Pro oddéleni parkovacich
stani se pouzije linka z kamennych kostek 100x100 mm do betonového loze.

CHODNIKY
Skladba mlatové plochy:
- lomova vysivka LV 30 mm
- vibrovany Sterk VS 150 mm
- Stérkodrt’ SDb 100 mm
celkem 280 mm

Chodniky budou lemovany betonovymi obrubniky. Obrubniky budou zahonové
50/500/200mm z vybrolisovaného betonu tfidy C30/37, dvouvrstvé s odolnosti proti
pusobeni vody, chemickych rozmrazovacich latek a mrazuvzdorné. Obrubniky budou
kladeny do bet. loze C16/20 na podkladni posypovou vrstvu.

ZPEVNENA PLOCHA POD MOBILNIMI WC

Zpevnéna plocha pod mobilnimi WC bude tvofena venkovni betonovou
dlazbou formatu 500x500x50 mm, ktera bude polozena do kladeci vrstvy s
kamenivem frakce 4/8 mm. Pod kladeci vrstvou bude hutnény Stérkopiskovy podsyp
frakce 16/32 mm, ktera bude tvofit loZze na zhutnéné zemni plani s modulem
pretvarnosti 30 MPa. Spary betonové dlazby budou vysypany kifemicitym piskem.

VSAKOVACI OBJEKTY

Drenazni systém pro viceucelové hfisté bude ukoncen 2 vsakovacimi objekty.
Dale bude také pumptrackové hfisté obsahovat vsakovaci objekty, jejiz rozmisténi je
patrné z koordinacni situace. VeSkeré vsakovaci objekty budou zalozeny na stejném
principu. V ur€enych mistech bude vykopana jimka o hloubce 600mm, ktera bude
zasypana drcenym kamenivem frakce 16/32 do urovné -0,1m pod urovni upraveného
terénu. Kamenivo bude svrchu opatfeno ochrannou geotextilii gramaze 200g/m?.
Geotextilie bude zasypana zeminou o mocnosti cca 100mm. VétSinou se bude jednat
0 objety kruhového pudorysu s riznym polomérem.

MOBILIAR VOLNOCASOVEHO CENTRA

Oblast uréena pro kardio s novymi venkovnimi fitness stroji a street workout
prvky:

- venkovni posilovaci stroj pfitahovac a bench 1ks
- venkovni posilovaci stroj pro posilovani bfiSniho svalstva 1ks
- venkovni posilovaci stroj brusle 1ks
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- trojhrazda 1ks
Standard pouzitého zafizeni:

Pfitahovac¢ a bench Posil. stroj na bficho Brusle

I U
=) 9 e

Obrazky byly pfevzaty z internetové stranky https://www.kovo-art.cz/

Stroje a prvky budou instalovany dle pokyna a predpist konkrétniho vyrobce
véetné zakladovych konstrukci a budou v souladu s normou CSN EN ISO 20957-1
(940201) Stacionarni tréninkova zafizeni - Cast 1: Zakladni bezpeénostni pozadavky
a zkusebni metody.

Oblast uréena pro klidovou zénu:
- betonové venkovni lavicky 15ks

Konstrukce lavicky bude z hladkeho betonu nebo vymyvaného betonu.
Velikost prken lavicky 120x40x1500 mm a 140x40x1500 mm. Uprava dfevénych lati
bude provedena penetraci a lazurou. Kostra lavicky bude Zelezobetonova.

Oblast uréena pro détské hriste:

- segmentové piskovisté 1kpl

popis : segmenty o délce 1,5 m se budou spojovat prostfednictvim
hlinikového U profilu, ktery bude namontovany na sousednim sloupku pod
pozadovanym uhlem. Sloupek bude shora zakryt plastovym kloboukem. Dno
piskovisté bude opatfeno vhodnou nepropustnou félii z divodu jednoduché vymény
pisku. Sloupky budou zasypany zeminou z vykopu.

materialy : bocnice a sedaky budou z tlakové impregnovaného severského
smrku, sloupek bude z mimostfedové SM kulatiny, U profil bude z pfirodniho hliniku,
klobouk bude z HDPE.

technické udaje :  vySka sedaku — 440 mm = maximalni vySka padu

Do piskovisté bude pouzit kopany pisek vyhovujici hygienickym pozadavkim
uvedenym ve vyhlasce ¢€.135/2004 Sb.
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- pyramida z lanové sité 1kpl

technické udaje
vékova kategorie: od 6 let
rozméry d/S/v (cm) : 800 x 800 x 440
bezpe&nostni zéna d/s : kruh o priméru 10 m
maximalni vySka padu (cm) : 150
dopadova plocha (m?) : 78,5

Povrch bezpeCnostni zény bude 2z kopaného pisku vyhovujici hygienickym
pozadavkum uvedenym ve vyhlasce ¢.135/2004 Sb.

pyramida bude obsahovat:

- ocelovy sloup s hlinikovou krytkou

- pta¢i hnizdo, prdmér 190 cm

- 2 obvodové kruhy ovinuté lanem se sitovou podlazkou, praimér190 cm
- sitovou plochu

- horizontalni sit

- 8 napinacich zamkd M16

- lana a sité z lana Herkules

Materialoveé provedeni:

Ocelovy sloup bude zarové pozinkovany, prmér 193 mm, délka 5,3 m. Lana
a sité budou vyrobena z lan Herkules (primér 16 mm, 6 pramenud,s ocelovou
vloZkou). Lano Herkules se bude skladat ze Sesti toCenych 2,5 mm silnych ocelovych
pramenu oplasténych vysoce odolnou polyesterovou pfizi. Kazdy pramen bude tvofit
sedm pozinkovanych dratl. Polyester bude s vysokou odolnosti proti odéru,
barevnou stalosti a odolnosti proti UV zafeni. Kovové dily budou z uslechtilé oceli,
resp. zarové pozinkované. Ocelovy sloup bude zabetonovan do patky 600x600x800
mm (8.xd.xv.), beton C20/25.

Lana pyramidy budou uchycena do zemnich kotev zarové zinkovanych, které
budou zahrabany do zemé. Celkem se jedna o 8 kotev.

Détskeé hfisté vCetné zafizeni a povrchu budou v souladu se vSemi platnymi zakony,
normami, vyhlaskami a metodikami viz vy&et nékterych z nich:
e CSNEN 1176-1 ED.2 (940515) Zafizeni a povrch détského hristé - Cast 1:
Obecné bezpecnostni poZzadavky a zkuSebni metody
e CSN EN 1177 (940516) Povrch détského hfisté tlumici naraz - ZkuSebni
metody pro stanoveni tlumeni narazu
e CSN EN 71-1+A1  (943095) Bezpeénost hradek - Cast 1: Mechanické a
fyzikalni vlastnosti
e Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky
e Zakon ¢&.258/2000 Sb.o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych
souvisejicich predpisu
e vyhlaska ¢&.135/2004 Sb., vyhlaska, kterou se stanovi hygienické pozadavky
na koupalisté, sauny a hygienické limity pisku v piskovistich venkovnich
hracich ploch
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Mobilni WC:

Do arealu bude umisténo 8ks mobilnich toalet o rozméru 120x120x230 mm
(8.xd.xv.). Toalety budou umistény na zpevnénou plochu z betonové dlazby.

DOKONCOVACI PRACE

Po stavebnich pracich (uvazovana i strojni mechanizace) bude travnik
s nejvétsi pravdépodobnosti poskozeny. Pfi dokonCovacich praci bude nutna jeho
obnova. Na celou plochu feSené Casti bude provedena vertikutace travniku. Po
provzdusnéni travniku bude feSena plocha jemné ,zaprasena“ travnikovym
substratem s naslednym valcovanim. Pfi posledni finalni upravé bude doseta feSena
plocha travnim semenem, smési s oznaenim ,dosev“ nebo ,obnova“. Smés bude
vybrana na zakladé stavajiciho odstinu a hustoty travniku.

b) Zduvodnéni zmény vzhledem k sou€asnému zpusobu uZivani dotéeného

uzemi

Stavba bude slouzit pro vefejnost jako vefejné sportovisté a rekreacni
plocha. Pumptrack, détsky pumptrack, linka hlinénych skokd (lavice) a linka
skokl s dfevénymi prvky /dirtova linka jsou urCeny pro jizdu na kolech
pfipadné détskych odrazedlech. Navrh je koncipovan tak, aby dilo slouZzilo
vSem uzivatellm bez rozdilu véku a pokrocilosti. Prvky budou postaveny tak,
aby poskytovali moznost postupného, bezpeného rozvijeni dovednosti.

V soucasnosti je pozemek bez vyuziti.

C) Celkova vyméra uzemi dot€eného zménou

plocha feSeného tzemi: 10 300 m?
plocha pozemku s p.¢. 594/1 na kterém se nachazi stavba : 11 510 m?

zakladni kapacity hlavnich funkénich jednotek:

mlatova plocha — pojizdna (parkovisté): 552 m?

mlatova plocha — pochozi (chodniky): 210 m?

zpevnéné plochy - dlazba (pod mobilni WC) : 44 m?

plocha viceucelového hfisté : 612 m?

celkova plocha pumptracku: 2 940 m? z toho:
zastavéna plocha pristifesku pro zazemi centra : 23 m?
plocha pumptrackové drahy (prekazky, skoky apod.) : 1091 m?
okolni travnaté plochy pumptracku : 1826 m?

oblast uréena pro kardio (travnaty povrch): 100 m?

oblast uréena pro klidovou zénu (travnaty povrch) : 705 m?

oblast ur¢ena pro détské hristé (travnaty povrch): 225 m?

Uzemi rezerv pro mistni rozvoj (travnaty povrch): 1 010 m?

ostatni travnaté plochy : 3 925 m?

celkové zastavéné, zpevnéné a nezpevnéné plochy : 2 509 m?
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d)

celkové travnaté plochy : 7791 m?
celkova délka oploceni pozemku: 240 m
vjezdové brany : 2 kusy o rozmérech 4x1.55 m (§.x v.)

PoZadavky na kapacity dopravni a technické infrastruktury

Pfistup na pozemek bude z jizni strany po nové zbudované obsluzné
komunikaci. Dostupnost bude zajistovat parkovisté u vjezdu na pozemek z
mlatového povrchu. Na pozemku je navrhnuto 6 parkovacich stani.

Zasady zajiSténi technickych podminek pozarni ochrany v dotéeném uzemi
Z hlediska predpokladaného zptsobu vyuziti
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi

Zasady ochrany stavby pred negativnimi udinky vnéjSiho prostredi

- ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

- ochrana pfed bludnymi proudy
Stavba nevyZaduje ochranu pfed bludnymi proudy.

- ochrana pred technickou seizmicitou
Dotéené uzemi se nenachazi dle CSN EN 1998-1/72 (73 0036) v oblasti
seismicity.

- ochrana pred hlukem
Pfi vystavbé bude zdrojem hluku provoz stroju a stavebnich mechanismu
provadéjicich stavbu a hluk ze souvisejici dopravy.

Z hlediska ochrany proti hluku a vibracim, se navrhuiji tyto opatfeni:

Stavebni Cinnosti produkujici zvySeny hluk, vibrace a otfesy, tj. hluCné prace
(nejkritictéjSi prace z hlediska hluku budou prace provadéné tézkou
mechanizaci — vykopové prace, betonaz) budou provadény v dobé od 7:00 do
19:00 hodin (zaCatek televizniho zpravodajstvi) a mimo dny pracovniho klidu.
V dobé kdy bude ukonCena hruba stavba a hluénych praci bude minimum,
budou tyto probihat pouze v pracovni dny v dobé od 8:00 do 18:00 hodin a ve
dnech pracovniho klidu nebudou provadény.

Bude dbano na dodrzovani no¢niho klidu 22:00 - 6:00 hodin.

Strojni mechanizace bude uzita typl a parametrl s garantovanou nizsi
vyzafovanou hluénosti a bude pouzivano zvukové izolac¢nich krytd pfislusného
stroje.

Dodavatel stavby bude dbat a je odpovédny za nalezity technicky stav
stavebnich mechanizmu, pouzivanych v ramci stavby.
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9)

V pribéhu vystavby se budou umistovat hluéné stroje co nejdale od
nejblizSich obytnych domu.

Motory dopravnich prostfedkd budou vypinany okamzit€¢ po ukonceni
operace, bude maximalné omezen chod hluénych stroju zafizeni naprazdno.
Budou pouzivana v co nejvysSi mife elektricka zafizeni a naradi

Je tfeba na stavbé zajistit pruzné ulozeni rotujicich a vibrujicich strojnich
zarizeni (napf. michacky, svarecky, apod.), podloZzenim pryZovymi pasy.
Horizontalni doprava materialu v ramci stavenisté bude realizovana pouze
koleCky a voziky s pryzovymi koly.

Pfi fezani ocelovych profild pouzivat zejména strojni pilu, pfipadné autogen, z
hlediska hluku omezovat rozbruSovacku.

Prace musi byt provadény tak, aby nebyly zbyte¢né generovany nadmérné
hladiny hluku. VSichni pracovnici budou v tomto smyslu podrobné proskoleni.
O skoleni bude pofizen zapis.

- protipovodriova opatfeni
Protipovodnova opatfeni nejsou vyzadovana.

- ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu
Zadné dalSi ucinky nebyly zjistény.

Predpokladana lhita realizace zmény vyuziti

Stavba bude provadéna dodavatelsky dle vybérovych fizeni stavebnika.
Casovy pribéh vystavby bude podfizen pozadavkim a moznostem investora
v dobé vybérového fizeni na dodavku stavby a bude pfesné stanoven jako
soucast smlouvy o dilo.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nebude vyZadovat pfipojeni na technickou infrastrukturu kromé

osvétleni viceucelového hiisté. Osvétleni bude pfipojeno z vefejného osvétleni obce
v nejkrat§i mozné trase a to zulice JeneCska. V daném bodé stavajici trasy
vefejného osvétleni bude odkopana zemina, kabel bude naspojkovan a nasledné
pfiveden v ryze ke hfisti, kde budou napojena nova svitidla. Uvazovany jsou 4
svitidla o celkovém vykonu 4000W.

B.4 Dopravni feseni

a) Popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost

a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Pfistup na pozemek bude z jizni strany po nové zbudované obsluzné
komunikaci.
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b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

c)

d)

Stavajici.

Doprava v klidu

Dostupnost bude zajiStovat parkovisté u vjezdu na pozemek z mlatového
povrchu. Na pozemku je navrhnuto 6 parkovacich stani. Pro oddéleni
zpevnénych ploch od ploch zelené se navrhuje betonovy obrubnik
150/250/1000 do betonového loze s opérou. Pro oddéleni parkovacich stani
se pouzije linka z kamennych kostek 100x100 mm do betonového loze.

Pé&Si a cyklistické stezky
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

B.5 Reseni vegetace

a)

b)

Terénni upravy

Vystavba pumptrackové drahy bude zahrnovat terénni dpravy ve formé
vykopU a navazky. Pfedpokladané mnozstvi potfebné zeminy pro modelaci
pumptrackové drahy je cca 1000 m3.

Skryvka zemin, které budou obsahovat produkéni padu s tfidou
ochrany I. nebudou zpétné vyuzity pro modelovani pumptrackové drahy. Tyto
zeminy budou vyuZity na dotCeném pozemku pro doplnéni, zkvalitnéni
zelenych ploch.

PouZité vegetacni prvky

Na pozemku se nachazeji dreviny, které budou v maximalni mife
zachovany. Odstranény budou menSi naletové dfeviny a pfedevSim kefe,
které brani navrhovanému ucelu a budoucimu provozu hfisté. Bude zapotrebi
pokacet nebo odstranit tyto dfeviny:

1 ks — ovocny strom s kmenem o @29cm

3 ks — kefe liska+javor (vicekmen)

1150 m?— naletové kefové porosty v severni ¢asti feSeného tzemi

260 m?2— naletové kefové porosty v zapadni ¢asti feSeného tzemi

330 m? - naletové kefové porosty v jizni ¢asti feSeného lzemi

Pfi dokonCovacich praci bude provedena obnova travniku. Na celou
plochu hfisté bude provedena vertikutace travniku. Po provzdusnéni travniku
bude feSena plocha jemné ,zaprasena“ travnikovym substratem s naslednym
valcovanim. Pfi posledni finalni upravé bude doseta feSena plocha travnim
semenem, smeési s oznacenim ,dosev* nebo ,obnova“. Smés bude vybrana na
zakladé stavajiciho odstinu a hustoty travniku.

Biotechnicka opatreni
Nenavrhuji se.
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B.6 Popis vliva stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a puda
Stavba nebude mit podstatny vliv na Zivotni prostfedi. ZvySeni hluku a prasnosti v
prubéhu stavebnich praci bude minimalni.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivocéichll, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nema vliv.

d) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem
Stavebni upravy nebudou mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

e) V pripadé zaméru spadaijicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavérl o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

f) Navrhovana ochranna a bezpec€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Nejsou navrzena zadna ochranna pasma, omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu.

B.7 Celkové vodohospodarské reseni
Vzhledem k charakteru stavby se nefeSi
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