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1. Projekéni podklady

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé :
Stavebnich podkladd
Katastralni mapy
Mapovych podkladl jednotlivych spravcu IS
Katalogy a normy platné v dobé zpracovani projektu

2. Predmeét projektu

Pfedmétem projektu je navrh umélého osvétleni viceucelového hfisté a jeho napojeni na
stavajici svétlenou soustavu stavajiciho verfejného osvétleni.

3. Zakladni technické udaje

Napétova soustava - silovéa cast:

TN-C 3+PEN, 50 Hz , 400 V
TN-S 3+PE+N, 50 Hz , 400 V
TN-S 1+PE+N, 50 Hz , 230 V

Ovladaci, fidici a signalizaéni soustava:
TN-S 1+PE+N, 50 Hz , 230 V

Ochrana pred trazem elektrickym proudem:

Obecné bude ochrana pfed Urazem elektrickym proudem zajisténa uplatnénim odpovidajicich
opatfeni stanovenych v CSN EN 61140 ed. 2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 3. Ochrana za normalnich
podminek bude zajisténa zakladni ochranou dle CSN EN 61140 ed. 2, &l. 4.1 pomoci prostfedkd dle
kap. 5.1. Ochrana za podminek jedné poruchy bude zaji$téna ochranou pfi poruse dle CSN EN 61140
ed. 2, ¢l. 4.2 pomoci prostfedki uvedenych v kapitole 5.2. Ochrana pfed nebezpecnym dotykem
nezivych ¢asti bude provedena nasledovné:

AC 400/230 V / TN automatickym odpojenim od zdroje v siti TN s ochrannym uzemnénim a
ochrannym pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, ¢l. 411.1 az 411.4, proudovymi chranici

Ochrana pred nebezpednym dotykem (CSN 332000 4-41 ed.3):

Zakladni ochrana (ochrana pred pfimym dotykem neboli pfed dotykem zivych Casti) je zajisténa:
- zakladni izolaci
- pfepazkami
- kryty

Ochrana pfi poruse (ochrana pred dotykem neZivych &asti) je zajisténa
- ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pfipadé poruchy

Doplfikova ochrana: ve stfidavé siti musi byt doplfikova ochrana proudovymi chranici u:
- zasuvek, jejichz jmen. proud nepfekracuje 20A, které jsou
uzivany laiky a jsou pro videobecné pouZiti
- mobilnich zafizeni ur€enych pro venkovni pouZiti, jejichz
jmen. proud nepfesahuje 32A.

Doplfikova ochrana: doplfiujici ochranné pospojovani
- dle ¢&l. 415.2.1 je provedeno v pfipadech, kdy nezivé &asti upevnénych zafizeni jsou
soucasné pristupné dotyku a cizi vodivé &asti
- dle ¢&l. 415.2.2 odpor mezi nezivymi ¢astmi souasné pfistupnymi dotyku a
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cizimi ¢astmi musi splhovat podminku:

R< 5;)—V ve strid .sitich

a

120V
R< ve stejnosmemych sitich

a

kde la je vypinaci proud ochrannych prvka [A].

Ochrana proti zkratu a pfetizeni

bude provedena dle CSN 33 2000-4-43 ed.2, CSN 33 2000-4-473 a CSN 33 2000-5-52 jistici, pojistkami a
motorovymi spoustéci.

Ochrana pred prepétim

bude provedena a zajisténa dle CSN 33 2000-1, &l. 131.6 a CSN 33 2000-4-443 vyrovnanim
potenciall v objektu a instalaci pfepétovych ochran stupné SPD T1, T2, T3.

Stupen zajisténi dodavky elektrické energie

Dle CSN 34 1610 jde o zaji$téni napajeni ve llI. stupni dileZitosti dodavky elektrické energie.

Elektromagneticka kompatibilita

Mohou byt instalovéna pouze zafizeni a vyrobky, splfiujici poZzadavky nafizeni vlady €. 117/2016 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

Bilance odbéru elektrické energie:
LED reflektorové svitidlo pocet ks 12 = 12x500 Pi = 6,0kW

Pracovni prostfedi dle CSN 33 2000 - 5 -51 ed.3 a CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1

Pracovni prostfedi, vn&j$i vlivy, bylo stanoveno na zakladé platnych CSN. Jedn4 se o pfifazeni
vnéjsich vliva prostfedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpeci Urazu elektrickym proudem.
Venkovni prostfedi je s hlavnimi charakteristikami

AA7, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1.

Navrzena elektroinstalace musi respektovat stanovené prostfedi druhem ochrany a stupném kryti
IP.

4. Technicky popis Feseni — silnoproud

V souCasné dobé je v ul. JeneCska stavajici svételna soustava vefejného osvétleni. Ze stavajiciho
svételného bodu ozn. v ramci PD VO5/2 bude provedeno napojeni nové svételné soustavy osvétlujici
nové feSené viceucelové hfisté. Napojeni bude provedeno kabelem CYKY-J 4x10mm?2.

Osvétleni bude provedeno pomoci 8m stozar(i osazenych potfebnou el. vyzbroji na stozarech pomoci
prislusnych vyloznik budou osazeny LED reflektory 230V 500W, 5000K, vyzafovaci uhel 62°, IP65.

Osvétleni hristé je navrzeno na intenzitu osvétleni 200Ix s ohledem na minimalizaci rusivého svétla.
Navrhované typy svétlometl se montuji spodni hranou vodorovné pomoci vodovahy a nevyzaruji tak
zadné svétlo do horniho poloprostoru a zamezuji tim vzniku jak ruSivého svétla, tak i pfipadného
oslnéni okolnich staveb. Po instalaci a zapojeni svitidel se provede nasmeérovani svitidel tak, aby bylo
dosazeno optimalni rovhomérnosti osvétleni.

HFisté je navrzeno na pozadovanou intenzitvu osvétleni 200Ix.
Navrh osvétleni splfiuje pozadavky normy CSN EN 12193 Svétlo a osvétleni - Osvétleni
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sportovist na tfidu osvétleni Il pro basketbal, volejbal, hazenou, florbal a fotbal (poZzadavkem pro tuto
tfidu je udrzovana osvétlenost Em = 200Ix, rovhomérnost Emin/Em = 0,6 a index barevného podani
Ra = 60) a na tfidu osvétleni Ill pro tenis (pozadovana udrzovana osvétlenost Em = 200Ix,
rovhomérnost Emin/Em = 0,6 a Ra = 20).

Ovladani osvétleni hfisté bude dle pozadavku investora feSeno s ovladanim stavajiciho VO.

Kabel osvétleni bude ulozen do korugované chranicky DN50 a ulozen v piskovém lozi a kryty
Cervenou vystraznou folii. Kabel umistény v chodniku bude uloZen ve vykopu 35/50, kabel umistény
v zeleném pasu bude ulozen ve vykopu 35/80. Kabelova trasa pod komunikaci bude vedena v PVC
TrDN110.
V soubéhu

Uzemnéni jednotlivych osvétlovacich stozar( se provede pomoci zemniciho pasku FeZn 30/4mm
ulozeného ve vykopu a dratu FeZn 10mm, kterym se pfipoji kazdy osvétlovaci stozar pfes zemnici
svorky, popfipadé pomoci zemnicich ty¢i. FeZn paskem budou propojeny vsechny OS.

Trasy jsou navrzeny v souladu s platnymi normami /zejména CSN 736005/ a predpisy. Pii kfizeni
s jinymi inzenyrskymi sitémi je nutno dodrzet platné normy a vyjadieni popf. podminky jednotlivych
spravcu siti.

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 6110 a CSN 73 6101. Pokladka kabeld a jejich chranicek
musi byt provedena v souladu CSN 2000-5-52 a CSN 34 1050 a CSN 73 6005.

Veskeré montazni prace musi byt provadény dle platnych technologickych postupd a vyhlasky €.
48/82 sb. CUBP, které stanovuji zakladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti prace.

PFi montaZi je nutno dodrzet veskera nafizeni, ptedpisy a normy CSN, které se tykaji bezpe&nosti
prace a ochrany zdravi pfi praci, bezpecnostni pfedpisy pro stavebni a montazni prace, vyhlasky
CUBP, prislugna ustanoveni Zakoniku prace o pracovnich Urazech a bezpe&nostni predpisy provadéci
organizace. Podrobné rozpracovani otazky bezpelnosti prace a ochrany zdravi pfi praci v€etné
prokazatelného seznameni pracovniku s riziky prace je povinnosti dodavatele montaznich praci.

5. Bezpecnost a ochrana zdravi

Navrzené elektrotechnické zafizeni odpovida platnym normam a pfedpisum. Jedna se zejména o:

CSN 33 20 00-4-41 ed.2
CSN EN 13201-3

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast 3: Vypodet

CSN EN 60947-2 ed. 3
CSN 33 2000-4-43 ed. 2

Spinaci a Fidici pFistroje nizkého napéti - Cast 2: Jistice
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpe&nost —
Ochrana pfed nadproudy

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni

hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
zarizeni - Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného
pospojovani

Elektrické instalace budov - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech
Elektrotechnické pfedpisy. Ochrana elektrickych zafizeni pfed
prepétim

CSN 33 2000-1 ed. 2

CSN 33 2000-5-54 ed. 2

CSN 33 2000-5-523 ed. 2

CSN 33 3060

CSN 332130 ed. 2
CSN EN 61140 ed. 2

CSN EN 62305 &ast 1-4
CSN 33 1500 Z21-24

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

Ochrana pred bleskem ¢ast 1-4

Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni

pfisludné normy a vyhlasky. Pro ochranu zdravi pfi montaznich pracich je tfeba Cinit vSechna
pFislusna opatfeni. V pfipadé vzniku pozaru se predpoklada pouziti hasicich pfistroji s napini CO2.
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Stavenistni rozvadéc je tfeba vyznadit pfisluSnou bezpeénostni tabulkou, zejména tabulkou "Vypni v
nebezpeli". Elektrickd zafizeni neobsahuji materialy snadno zapalné ani vybusné.

6. Upozornéni pro investora a dodavatele

Pred zacatkem praci je tfeba uskutecnit schlizku vSech osob, kterych se vySe uvedena ¢innost tyka.
Zde se dohodne pfesny postup provadéni praci a jejich vzajemna koordinace.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro Uzemni fizeni dle vyhl. 62/2013sb. V pfipadé
pouziti projektové dokumentace pro jiné ucely nez byla zpracovana (provedeni stavby, podklad pro

provadéci dokumentaci ostatnich profesi) nebere zpracovatel zaruky za vzniklé Skody.
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