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1. Uvod

Na zakladé objednavky spole¢nosti MILOTA Kladno, s.r.o. jsme zpracovali pfedbézny
inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum pro vystavbu volno€asového centra v obci
Hostount. Jako podklady jsme obdrzeli situaéni koordinacni situaci a vykresovou
dokumentaci navrzeného stavebniho zaméru.

2. Metodika

Pfedkladany prizkum byl zpracovan na zakladé studia dostupné archivni
dokumentace, vyuZziti dokumentace tfi archivnich sond (ZS2, J-9 a J-11) a vysledki
hydrogeologického prizkumu provedeného spoleénosti GTS geotechnika, s.r.o. v roce 2021,
v€etné vyhodnoceni provedenych vsakovacich zkouSek. Tyto informace byly dopinény o
udaje z geologickych map.

Dostupné geologické podklady, vztahujici se k zajmové lokalité:

e Geologicka mapa Ceské Republiky 1:50 000

e Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakon( (Vodni zakon)

e CSN 736133 ,Navrh a provadéni télesa pozemnich komunikaci*

e CSN 759010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod"

e Hydrogeologicky prizkum pro zemédélské vodohospodaiské meliorace, Hejnak, Josef,
1986

e Hydrogeologicky prizkum pro vsakovani srazkovych vod, GTS geotechnika, M.Jech,
bfezen 2021

3. Pirehled hydrologickych poméru zajmového uzemi

Posuzované uzemi lezi v zapadni ¢asti obce Hostoun, v prostoru individualni bytové
bytové zastavby. Jedna se o prakticky rovinaté uzemi se nachazi v nadmoiské vySce 347,00
az 352,00 az 354,00 m n.m. Hydrogeologicky rajon zakladni vrstvy: Proterozoikum a
paleozoikum v povodi pfitokd Vitavy, ID: 6250.

Cislo hydrologického pofadi: 1-12-02-0240-0-00. Pro Gizemi neni stanoveno ochranné
pasmo vodniho zdroje. Uzemi neni soudasti CHOPAV (chranéna oblast pfirozené
akumulace vod). (zdroj VUV HEIS).

4. Prehled geologickych a hydrogeologickych pomért zajmového tuzemi

Skalni podlozZi je budovano horninami svrchni kfidy, jmenovité pisCitymi slinovci
(opukami) bélohorského souvrstvi (spodni turon). maji v nezvétralém stavu béloSedou az
béloZlutou barvu a tvofi pevnhou horninu s deskovitou odluénosti a se stfedni puklinatosti.
Podle puklin se deskovité az kvadrovité rozpadavaji. Misty mohou obsahovat podil kfemitych
jehlic — spongii, v dusledku ¢ehoz jejich pevnost vzrista.

Zvétravani pisCitych slinovcu je nerovhomérné. Konecnym produktem zvétravani jsou
eluvia charakteru piscitojilovité az jilovité hliny s variabilnim podilem drobnych i vétSich
ulomku zvétralé opuky, kterych do podlozi pfibyva. Eventuelni vliozky spongolith jsou diky
vétSi pevnosti vuéi zvétravani odolnéjSi a v eluviich tvofi hrubSi ulomky az kusy. V
okrajovych Castech v severni €asti feSeného uzemi se mohou lokalné vyskytovat rovnéz
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piskovce korycanského souvrstvi. PisCité slinovce bélohorského souvrstvi byly zastizeny
vSemi pouzitymi archivnimi sondami v hloubce mezi 0,80 az 2,30 m pod terénem.

Kvartérni pokryv je od povrchu tvofen vrstvou hlinito-pis€itych az hlinito-Stérkovitych
navaZzek, jimiz byl terén upraven do soucasné podoby, véetné nepuvodnich slabé& huméznich
hlin o celkové mocnosti cca 0,30 m. Deluvialni_sedimenty - vyskytuji v pfimém nadlozi
skalniho podkladu a maji podobny charakter jako eluvia, ze kterych vznikly. Tvofi je slabé
pisCité az pisCité hliny a jily tuhé, misty i pevné konzistence s obsahem cCasteCné
opracovanych ulomk({ az kamen( zvétralych opuk. Barva je svétle hnéda az Zlutohnéda,
pfipadné Sedohnéda, velikost a pocet ulomkl do hloubky vétSinou vzrista. PFi povrchu
skalniho podkladu maji misty charakter Stérkovitého jilu, kdy poloopracované ulomky a
kameny opuky lokalné pfevazuji i nad mezerni hmotou, ktera ma nejCastéji tuhou
konzistenci. Pfechod do vlastniho eluvia opuky je ¢asto neostry a obtizné vysledovatelny.

piscité slinovce az jilovce spongilitické, misty silicifikované (opuky) [ID: 307]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddéleni: kfida svrchni, Stupefi: turon, Podstupefi: turon spodni, turon
stiedni, Souvrstvi: bélohorské, Poznamka: pasmo lllb, Horniny: slinovec pis¢ity, jilovec spongiliticky, Typ
hornin: sediment zpevnény, Poznamka: spongiliticky, silicifikovany, Soustava: Cesky masiv - pokryvné
utvary a postvariské magmatity, Oblast: kiida, Region: ¢eska kfidova panev, Jednotka: vitavo-berounsky
vyvoj, orlicko-zd'arsky vyvoj

piskovce kiemenné, jilovité, glaukonitické [ID: 315]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddé&leni: kiida svrchni, Stupefi: cenoman, Souvrstvi: perucko-
korycanské, Clen: korycanské, Poznamka: facie kvadrovych piskovct, Horniny: piskovec kfemenny,
jilovity, glaukoniticky, Typ hornin: sediment zpevnény, Mineralogické sloZeni: kiemenny, vapnity, jil,
glaukonit, Zrnitost: jemnozrnna az hrubozrnna, Soustava: Cesky masiv - pokryvné utvary a postvariské
magmatity, Oblast: kfida, Region: €eska kfidova panev

Hydrogeologické poméry — jsou zavislé zejména na propustnosti zemin, na
morfologii terénu a potencialnich zdrojich podzemni vody. V pfipadé feSeného Uzemi je obéh
podzemni vody je vazan na hlubsi kolektor rozpukaného skalniho podkladu. Hladinu
podzemni vody Ize podle dostupné archivni dokumentace oCekavat v hloubce kolem 8 m pod
povrchem terénu (podle mapovych udajd). Proudéni vsakovanych srazkovych vody sméfuje
k severu, k toku Sulovického potoka.

Hladina podzemni vody nebyla pouzitymi archivnimi sondami do hloubky 5,0 m pod
terénem zastizena.
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5. Inzenyrskogeologické zhodnoceni

Zeminy zafazené do jednotlivych geotypti byly klasifikovany podle platnych CSN a
EN, predevéim pak CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni t&lesa pozemnich komunikaci,
s pfihlédnutim k dnes jiz neplatné, ale osvédéené CSN 73 1001 ,Zakladova pGda pod
plodnymi zaklady* (hodnoty vypod&tové tinosnosti Ra) a CSN 73 3050 ,Zemni prace”. So&asti
je klasifikace dle CSN EN ISO 14 688-1 “Geotechnicky priizkum a zkoueni”. PFi provadéni
prazkumnych praci bylo postupovano podle podminek CSN 73 1005 “inZenyrskogeologicky
prazkum”.

Stavby projektované v ramci navrzeného volnoCasového centra je vzhledem Kk jejich
charakteru mozno hodnotit jako stavebni konstrukce nenaroéné, geotechnické podminky
jsou z hlediska jejich pfehlednosti a plo$né jednotnosti hodnoceny jako jednoduché, bez
vlivu podzemni vody. P¥i navrhu zakladovych konstrukci je tak ve smyslu CSN P 73 1005
,Inzenyrskogeologicky prizkum®, tabulka 2 a CSN EN 1997-1 — Eurokéd 7: Navrhovani
geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla - obvyklé typy konstrukci a zakladd s
bé&znym rizikem — stanoveni geotechnické kategorie, je v pfipadé hlubinného zalozeni tfeba
postupovat podle kritérii 1. geotechnické kategorie.

Zakladové spary navrzenych staveb budou situovany pod urovni navazek, tj. do
prostfedi hlinito-§térkovitych az jilovito-Stérkovitych deluvii pevné konzistence tf. F1/MG,
F4/CS az F2/CG, pfipadné zcela zvétralych piscitych slinovcl tf. R6/F2-G5, pficemz
doporudujeme uvazovat s plosné spolehlivou hodnotou vypoétové unosnosti min. 150
kPa. Uvedené zakladové podminky pfedstavuji prostfedi vhodné pro zalozeni
projektovanych stavebnich konstrukci.

6. Stanoveni propustnosti horninového prostredi

V ramci archivniho HGP byla v sondé ZS2 provedena kratkodoba vsakovaci zkouska,
ktera byla vyhodnocena dle metodiky CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod*.
Pro sondu ZS2 (ul. Na Skalech) byla ovéfena vypoc¢tova hodnota koeficientu vsaku kv =
2,70.10° m/s, coz reprezentuje prostiedi mélko uloZeného, rozpukaného povrchu pisgitych
slinovcl. Je tfeba upozornit, Ze v pfipadé prostfedi pisc€itych slinovct jsou dosazené vysoké
propustnosti ¢asto vazany na predisponovana mista (zastizeni puklin), a proto doporucujeme
pro dlouhodobé spolehlivé fungujici vsakovani vzdy pouzit hodnotu o néco nizsi.

7. Vsakovani srazkovych vod na reSeném pozemku

Dle CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod jsme provedli vypocet
retenéniho objemu V; pro vSechny navrhové uhrny srazek hqg, s dobou trvani t. od 5 min. do
4320 min (72 hodin) a periodicitou opakovani 5 nebo 10 let. Objem navrhové srazky, tedy
nejvétsi takto vypodteny retenéni objem, ¢ini v lokalité Hostouri 3,90 m® a plochou dna
vsakovaciho objektu 1,20 m? (ul. Na Skalech) na odvodriovanych 100 m? odvodriované
plochy po redukci dle typu povrchu.

7.1 Podminky vsakovani srazkovych vod dle CSN 75 9010

CSN 75 9010 uklada akumulovany objem, vypoéteny dle predeslé kapitoly, likvidovat
(vsaknout) maximalné za dobu T, = 72 hodin, a dale stanovi minimalni odstupovou
vzdalenost dna vsaku od nejvyS$Si hladiny podzemni vody na 1 m. Podminkou navrhu
funk&niho vsakovaciho objektu odpovidajiciho pozadavkim normy je tedy dostateCna
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odstupova vzdalenost jeho dna od nejvyS$si hladiny podzemni vody, pfiznivé hydraulické
vlastnosti horninového prostfedi a jeho vhodné prostorové usporadani, umozhiujici relativné
velky objem vody ze vsakovaciho objektu nejen opakované pfijmout, ale i bezpecné odvést
do vod podzemnich, aniz by doSlo ke zménam hydrologickych pomérd nebo k negativnimu
ovlivnéni geotechnickych charakteristik prostfedi, do néjz je voda zasakovana.

7.2 Parametry podzemniho vsakovaciho objektu dle CSN 75 9010

Vypocet parametrt vsakovaciho objektu v misté sondy AVZS-2.

VYPOCET PARAMETRU VSAKOVACIHO OBJEKTU DLE CSN 75 9010

Srazkomérna stanice: Praha-Hostivar

Ndavrhova periodicita desté p=0,20 rok™
Soucinitel bezpecnosti vsaku: f=2,00

Koeficient vsaku: ky = 2,70E-05 m/s

To znameng3, Ze se 11 vody se do 1m?vsakne 0 dni, 0 hod. 0 min.z37s.

Vypocet parametrd vsakovaciho objektu pro dobu prazdnéni < nebo = 72 hodin

Minimalni retenéni prostor nd00 m? odvodriované plochy po redukci V= 3,90 m?
Plocha dna vsakovaciho objektu nal00 m? odvodriované plochy A= 1,20 m?
Vsakovany odtok Qo= 1,62E-05 m*/s
Doba prazdnéni T,= 66,88 hod

V zadavatelem stanovenych mistech je_mozno provést efektivni navrh vsakovaciho
objektu dle pozadavkd normy CSN 75 9010 do prostredi $térkovitych deluvii a zvétralého
a rozvolnéného povrchu kfidovych hornin.

Dal$im alternativnim zpusobem likvidace je vsakovani do povrchovych vrstev
terénu, predevsSim prilehlych zelenych ploch, které je umoznéno nakypfenim a
provzdusnénim humusového horizontu €innosti organismud a pldotvornymi procesy. Znacné
mnozstvi zachycené vody je nasledné vyuzito vegetaci a likvidovano vyparem, ¢imz dojde k
zasadni minimalizaci objemu vod zasakujicich hloubgji do podlozi. Tento zpusob je vhodny
pro pozemky s dostate¢nou rozlohou zelenych ploch, které jsou schopny dlouhodobé a
spolehlivé mnozstvi vsakované vody pojmout.
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8. Zavér

Na zakladé objednavky spole¢nosti MILOTA Kladno, s.r.o. jsme zpracovali pfedbézny

inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum pro vystavbu volno€asového centra v obci
Hostouri.

Zakladové podminky jsou popsany v kapitole €. 5, plodné zaloZeni jednoduchych
stavebnich konstrukci nebude komplikovano pfitomnosti podzemni vody.

Podminky v hodnocenych Usecich komunikaci umoziuji zbudovani dlouhodobé
funkéniho vsakovaciho systému pro pfimé vsakovani srazkovych vod.

V Ohrobci dne 2.4.2022

Zpracoval: Martin Jech
autorizovany technik CKAIT pro geotechniku &. 0012265
odborna zptisobilost MZP v oborech inZzenyrska geologie &.2265/2015 a
hydrogeologie €. 2410/2019
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PREHLEDNA SITUACE

Legenda : O Fesené uzemi
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HOSTOUN - Hydrogeologicky priizkum pro ovéieni podminek pro vsakovani
srazkovych vod (GTS Geotechnika, bfezen 2021)

ZS2 —ul. Na Skalech:

0,00-0,90 m Stérk hlinity s ojedinélymi ulomky slinovce a pfimési pisku, Sedohnéda, pevna
konzistence (navazka) G4/GM-Y

0,90-1,20 m zcela zvétraly piscity slinovec tf. R5, drobné ulomkovité rozpadavy, zlutohnédy
az svétle bézovy, ulomky s vyplIni hlinitého pisku

--------------- skalni podklad (svrchni krida, spodni turon — souvrstvi bélohorské)

V sondé byla provedena kratko
R 08 ; -

b i S ?
s G e £

doba nalevova vsakovaci zkouska

i 1)

-

PROTOKOL O VSAKOVACI ZKOUSCE

Hostoun, ul. Na Skalech

Datum: 18.03.2021 hloubkowy interval (m)  Prumér sondy (m)
Katastrdlni dzeml: Hostour 0-1 0,080
Cislo parcelni: 51 1-1,2 0,060
Hladina podzemnivody: =120
Umnisténi sondy: viz situace
Pokusny wrt: 252
1,40 E
1,20 _a.:&
1,00 k, 270E-05 é
0,80 %
0,60 E
0,40 =
0,20 =
0,00
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Eas tfs)
Geologicky profil vsakovaci sondy:
Interval popis zatfidéni
0-09 gtérk hlinity G4/GM
09-1.2 Stérk s piimési jemnozrnngé zeminy G3/G-F

Vypoéteno v souladu s £SN 75 9010 die vzorce b =0V
kde O je pratok v pribéhu vsakovaci zkousky a Vi je objem vsaknuté vody



Ceskéa geologicka sluzba

databaze geologicky dokumentovanych objektl, vypis porizen dne : 03.04.2022

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze

ID

POvodni nazev
Zkraceny nazev
Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]

Souradnice Y - JTSK [m]
Zplsob zaméreni X,Y

Vyskovy systém

Ceska republika Nadmorska vyska - souradnice Z 346.00

Cesky Inklinometrie (Y/N) Y

GDO Ucel inzenyrskogeologicky
196539 Hydrogeologické udaje (Y/N) N

J-9 Hloubka hladiny podzemni vody [m]

J-9 Druh hladiny podzemni vody suchy vrt

1991 Karotdz (Y/N) N

Ces:ké geologicka Provedené zkousky

sluzba

5 Hmotna dokumentace (Y/N) N

GF P083070 Druh objektu vrt svisly
1037910.00 Geologicky profil (Y/N) Y

757648.00 Organizace provadeéjici \F{?;EQSW projektovy dstav
digitalizovéano Organizace blokujici

nezaméreno ( odecteno

Blokovano do
Z mapy )

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis

0.00-0.20  Kvartér
0.20-1.80 Kvartér
1.80-2.30 Kvartér
2.30-3.80 Turon

3.80-5.00 Turon

LOKALIZACE V MAPE

navazka hlinity

navazka hlinity piscity kamenity v ostrohrannych Glomcich max.velikost ¢astic 9 cm ulehly,
hnéda

hlina slabé humézni prachovity pis¢ity tuhy pevny, ¢erna, hnéda

opuka zvétraly v ostrohrannych Glomcich max.velikost ¢astic 8 cm, Seda, Zlutd

hlina jilovity piscity

opuka zvétraly rozpukany, zlutd


http://www.geology.cz/app/asgi/asg.php?item=1&tt_=D&signatura=GF P083070
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http://www.geology.cz/app/gdo/?item=2&x=-757648&y=-1037910

Ceskéa geologicka sluzba

databaze geologicky dokumentovanych objektl, vypis porizen dne : 03.04.2022

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze

ID

POvodni nazev
Zkraceny nazev
Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]

Souradnice Y - JTSK [m]
Zplsob zaméreni X,Y

Vyskovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

196541

)11

)11

1991

Ceska geologicka
sluzba

5
GF P083070
1038280.00

758270.00

digitalizovéano

nezaméreno ( odecteno
Z mapy )

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m] Stratigrafie Popis

Nadmorska vyska - souradnice Z

Inklinometrie (Y/N)
Ucel

Hydrogeologické Udaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemni vody [m]
Druh hladiny podzemni vody

Karotaz (Y/N)
Provedené zkousky

Hmotnd dokumentace (Y/N)
Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)

Organizace provadeéjici
Organizace blokujici

Blokovano do

362.00

Y
inzenyrskogeologicky
N

suchy vrt
N

N
vrt svisly
Y

Vojensky projektovy Ustav
Praha

0.00-0.20 Kvartér hlina humozni, Seda, hnéda

0.20-0.80 Kvartér hlina slabé prachovity piscity pevny, hnéda

opuka zvétraly v ostrohrannych tGlomcich max.velikost ¢astic 1 dm zastoupeni horniny - 50 %,
Zluta, rezava
hlina jilovity piscity

0.80-1.70  Turon

1.70-2.70  Turon
2.70-5.00 Turon

opuka zvétraly rozpukany, Zlutd, Seda

opuka deskovité odlu¢ny rozpukany limonitizovany, Zluta

LOKALIZACE V MAPE


http://www.geology.cz/app/asgi/asg.php?item=1&tt_=D&signatura=GF P083070
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http://www.geology.cz/app/gdo/?item=2&x=-758270&y=-1038280

