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1 Uvod a identifikaéni udaje

Pfedmétem tohoto statického posouzeni jsou nosné konstrukce domecku na mobiliar.

Identifikacni udaje:

Misto stavby: Hostoun p.¢. 594/1
Investor: Obec Hostoun
Projektant stavebni ¢asti: Ing. Zbynék Novak

Stavebné konstrukéni feSeni:  Ing. Robert Novy
autorizovany inZenyr v oboru statika a dynamika, CKAIT: 0010090

Berounska 121, 273 61 Velka Dobra
ICO: 74662872, DIC: CZ7407290704

telefon: 777 87 29 07; e-mail: robert.novy@statika.info

Dokumentace je zpracovdna dle vyhldsky ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni o dokumentaci
staveb, dle zdkona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim pldnovdni a stavebnim radu a souvisejicich
predpisu. Rozsah jednotlivych ¢dsti je zpracovdn dle druhu a vyznamu stavby.
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Technicka zprava

2 Technicka zprava

2.1 Popis a schéma konstrukce

Zalozeni stavby:

Zaklady reseny jako plosné. Zakladovy pas lze provést jako jednostupnovy
dvoustupnovy lity do ryhy §=300/v=900, beton prosty C16/20.

HI. zakladové spary cca -1,2m pod upraveny terén.

Podkladni deska:

Hodnoty zhutnéni stérkového zasypu tl. 250mm : Edef2=60MPa, Edef2/Edef:1<2,0.
Podkladni beton resit jako armovanou desku tl. 150mm armovanou ve spodni tfetiné
sitémi KARI 6/ 100 x 100, beton C25/30 XC2, ndvaznost vyztuZe presahem o dvé oka.
Pro vykryti horniho momentu pod sténami bude v pasu §. 1m horni vyztuz ze siti
KARI 6/ 100 x 100.
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Schéma konstrukce domecku:

Technicka zprava
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Svislé nosné konstrukce:
drevo C24
sloupky 160/160

Vodorovné nosné konstrukce:
drevo C24

pravlaky 160/180

stropni tramy 120/160 4700mm

Prostorova tuhost konstrukce:

Tuhost konstrukce pro uéinky vodorovnych sil budou osazeny pasky 120/120 mezi

sloupky a prtvlaky.
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Technicka zprava

2.2 Provadéni

obecné zasady a pozadavky:

Navrzenou spolehlivost objekt bude mit po dokonéeni vSech predepsanych konstrukci véetné
provedeni predepsanych ztuZujicich konstrukci. To znamen3, Ze béhem vystavby jednotlivé
¢asti tuto spolehlivost mit nemusi!

Stavbu je nutno provést nalezité odborné. Pfedevsim je nutno dbat pozadavkl i doporuceni
dodavatell jednotlivych stavebnich materialt a obecné platna pravidla pro provadéni
staveb.

Budou minimalizovdny negativni vlivy provadéni (hluk, prach) na okoli!

Stavebni firma zhotovi fotodokumentaci ze vSech etap provedenych praci.

Pti zjisténi jakychkoliv skute¢nosti, které by ménily predpoklady, z nichz toto vyjadreni
vychazi, bude tyto skutecnosti stavebni firma konzultovat se statikem (se mnou).

Stavba musi byt provadéna pod dohledem odborné zplisobilé osoby ve smyslu §160
stavebniho zdkona ¢.183/2006 Sb.

Stavba musi byt provadéna v souladu s pfisluSnymi ptedpisy a zakony tykajicimi se vystavby,
pozarni ochrany a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Vegkeré konstrukce budou provadény v souladu s platnymi normami CSN EN.

predepsané kontroly provadéni:

Kontroly provadéni budou provadény odpovédnou osobou a budou zapsany do stavebniho
deniku! Pro kazdou kontrolu bude pofizena a uchovana fotodokumentace (v elektronické
podobé).

Z hlediska statiky konstrukci pozaduji provést predevsim tyto kontroly provadéni:

1. stav zakladové spary pred zalitim betonem
2. armovani podkladni desky pred zalitim betonem
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2.3 Materialy

Technicka zprava

drevéné konstrukce:
dfevo C24, jehli¢naté

Z2.b. konstrukce:
beton C12/15 X0, C16/20 X0, X 16/20 XC1 : 1. stupen zakladovych past
beton C16/20 XC2 : podkladni deska

KARI sité : vyztuz Z.b. podkladni desky
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2.4 Zatizeni

Technicka zprava

Hodnoty zatizeni, pro které je konstrukce navrzena...

stalé
stfedni plast 0,6kN/m?

nahodilé — uzZitné na stiese
3,0kN/m?; 2,0kN

nahodilé - snih

(1. snéhova oblast, sk=1,0kN/m?)

pro ndvrh uvazovana hodnota dle snéhové digitdlni mapy
sk=0,7kN/m?

nahodilé - vitr
1. vétrova oblast

maximalni dynamicky tlak qp(z)=0,64kN/m2

Podrobnéji viz Statické posouzeni — kapitola ZatiZeni.
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Technicka zprava

2.5 Pouzité podklady, normy a pomucky

Pouzité podklady:
e projekt
e poZadavky investora
e zjisténi pfi mistnim Setfeni
e fotodokumentace
e katalogy pouZzitych vyrobki

Pouzité predpisy navrhovani:
e (SN ISO 13822 — 73 0039: Hodnoceni existujicich konstrukci
e (SN 73 0039: Navrhovani objekt( na poddolovaném tGzemi
e (SN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukei
e (SN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci
e (SN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukei
e CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci
e CSN EN 1994 Eurokdd 4: Navrhovani spfazenych ocelobetonovych konstrukci
e (SN EN 1995 Eurokdd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci
e CSN EN 1996 Eurokdd 6: Navrhovéni zdénych konstrukci
e CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovéni geotechnickych konstrukci

Pouzité programy:
e Microsoft Office
e FinEC (licence 5214)
e Fine GEO (licence 5214)
e Advance Design (licence 034183-CZ-7G0OCOGP)
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Statické posouzeni

3 Statické posouzeni

Pouzité podklady, normy a pomucky viz kapitola 2.5.

S ohledem na rozsah a prehlednost ddle uvadim podstatné Udaje a zavéry provedenych
posudkd. Dilci ¢i podrobné vystupy z provedenych vypoctd z programu Fine EC jsou k
dispozici v elektronické pfiloze nebo jsou po dohodé k nahlédnuti.

Zavéry tohoto statického posouzeni jsou popsany v technické zprdvé v kapitole 2.1 a byly
zapracovany do vykresové dokumentace stavebni ¢asti projektu.

Pro prehlednost statického posouzeni je pouZita nasledujici konvence:
Tucné jsou zvyraznény informace podstatné v ramci statického posudku.
Kurzivou jsou pozndmky autora posudku.
PodtrZzené jsou zavéry podstatné pro provedeni stavby.
Tucné a podtrZzené jsou hlavni vystupy podstatné pro provedeni stavby.

Konvence poufzité pro diléi vypocty:
yveliéina = HODNOTA jednotky (#vypocet hodnoty#)“

Podobné pfti pouziti vysledné hodnoty v textu:
»Toto je text k veliciné HODNOTA jednotky (#vypocet hodnoty#).”

priklad:
3kNm (#6kN*0,5m#)
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Statické posouzeni

3.1 Zatizeni

Hodnoty zatiZzeni uvazované pti navrhu nosné konstrukce...
Soucinitele zatizeni

pro stdla zatizeni 1,35
pro nahodild zatiZeni 1,50

3.1.1 Stala

rezerva (pro instalace atp.) uvazovana pro stropy 0,10kN/m?2
rezerva (pro instalace atp.) uvazovana pro stfechu 0,05kN/m?2

Stiedni plast gi:

CETRIS desky 30mm 1400kg/m3 0,42 kN/m?
hydroizola&ni folie 0,02 kN/m?
zaklop 5kN/m3; 22mm 0,05 kN/m?
stropni tramy

rezerva 0,05 kN/m?
celkem 0,54 kN/m?

Dale uvazovano 0,6kN/m2

3.1.2 Nahodila - klimaticka zatizeni

Uréeni polohy mista pro uréeni klimatickych zatizeni pro
Snih...

Misto je na rozhrani |. a ll. snéhové oblasti. - Eran%

Zatizeni snéhem s1:=0,7kN/m2 (hodnota dle digitalni snéhové maoy)

Déle uvaZované kombinaéni soucinitele pro snih: yo=0,50; y1=0,20; y,=0,00. (Pro CR pro
stavby umisténé H <1000 m.n.m.)
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Vitr...

Misto na rozhrani Il. a lll. vétrové oblasti.

Oblast rovnomérné pokryta zastavbou a vegetaci. N\

vypocet tlaku vétru:

Statické posouzeni

| @
Brandgs nad L
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)y, b

T e

lll. vétrova oblast Vpo= 27,5 m/s

souc. sméru vétru a s. roéniho obdobi Cor= 1 Cseason= 1
zakladni rychlost vétru Vp=Cy;r.Cseason-Vb 0 Vp= 27,5 m/s

zakladni dynamicky tlak (0,5.p.v,?; p=1,25kg.m™®) qp= 472,7 N/m*

vySka nad terénem zZ= 3 m
soucinitel orografie Co= 1 pro sklon terénu do 5%
soudinitel turbulence k= 1
kategorie terénu lll soucinitel terénu k= 0,22

vySka konstantni rychlosti a tfeci vySka Znin= 5 m Z= 0,3 m
soucinitel drsnosti terénu

¢,(z)=k,.In(z'z,) pro z do 200m nebo ¢ (Z min) Pro z<z i, ¢~ 0,619
stfedni rychlost vétru v,,(z2)=c(z).co.(2).v, Vin(2)= 17,02 m/s
intenzita turbulence 1,(z)=(k;.v,.k)/Vim(2) l,= 0,355

maximalni dynamicky tlak

q,(z)=[1+ 7.1V(z)].;—.p.vj,(z)

qp(z)= 631,6 N/m?

Ddle uvazované kombinacni soucinitele pro vitr: wo=0,60; w1=0,20; y>=0,00.

3.1.3 Nahodila - uzitna

stfecha domecku - pochozi

3,0kN/m?Z; 2,0kN

Stavebné konstrukéni Feseni 22206 PRACOVNI KOPIE !N
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Statické posouzeni

3.2 Strecha

stfesni nosnicky 120/160 a700mm (stropnice)

zatizeni

stalé
stresni plast 0,42kN/m (#0,6kN/m2*0,7m#)
nosniky cca 0,1kN/m
celkem 0,52kN/m

nahodilé
uzitné 2,1kN/m (#3,0kN/m2*0,7m#)
Pro ndvrh a je rozhodujici uzitné zatiZeni. (Snih a vitr jsou mensi intenzity neZ uZitné a
nenastanou soucasné s maximdlnim uZitnym.)

celkem char 2,62kN/m ( #0,52+2,1#)

celkem dim 3,86kN/m (#1,35*0,52+1,5*2,1#)
Msd¢=3,52kNm (#1/8*3,86%2,7*2,7#)
Ohyb
moment Mg= 3,52 kNm
prifez
vySka a Sitka h= 160 mm b= 120 mm
priifezovy modul W= 1/6.120.160"2 = 512000 mm®
material rostlé jehlicnaté S10 (Sl), C24
fnxk= 24 MPa
Epos= 7 400 MPa w= 1,3 (zakl. kombnce)
Be= 0,2
tfida trvani (rozhodujiciho) zatizeni 4 TTZ4: kratkodobé - méné nez 1 tyden
tfida vhkosti 1 TV1: rel.vihk.okol.vzd. pfes 65% jen nékolik t. v r.
Kmoa= 0,9
navrhova pevnost v ohybu
fn.0=Kmod-fmx/Ym= 0,9.24/1,3 = 16,62 MPa
normalové napéti v ohybu
om.a=Mg/W= 3520000/512000 = 6,88 MPa
Ohyb
Omd/ fna <1 = 0,414 < 1
VYHOVUJE
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Statické posouzeni

Posouzeni - MSP - prosty nosnik T,
char. celkové zat. fi= 2,62 KN/m A A
char. nahodilé zat. ax= 2,10 kN/m I=2700 mm ——
prifez

vyska a Sifka h= 160 mm b= 120 mm
moment setrvaénosti ,= 1/12.120.160°3 = 40960000 mm’
material rostlé jehlicnaté S10 (Sl), C24
Eo mean= 11 000 MPa
prihyb
od veskerého zatizeni
. W=l 250 = 10,80 mm
_ 5 w= 4,02 mm < Wp.= 10,80 mm
384 El BEZPEGNE VYHOVI
od nahodilého
5 f1° Wmnax=I/ 300 = 9,00 mm
= w= 3,23 mm < Wpa= 9,00 mm
384 El BEZPECNE VYHOVI

pravilaky 160/180

zatizeni

stalé
stfesni plast 0,9kN/m (#0,6kN/m2*1,5 m#)

konstrukce a vlastni tiha cca 0,4kN/m
celkem 1,3kN/m

nahodilé
uzitné 4,5kN/m (#3,0kN/m2*1,5m#)
Pro ndvrh a je rozhodujici uzitné zatiZeni. (Snih a vitr jsou mensi intenzity neZ uZitné a
nenastanou soucasné s maximdlnim uZitnym.)

celkem char 5,8kN/m (#1,3+4,5#)
celkem dim 8,6kN/m (#1,35*1,3+1,5*4,5#)
Msg=9,1kNm (#1/8*8,6*2,9%2,94)
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Statické posouzeni

Ohyb
moment Mg= 9,10 kNm
prifez
vySka a Sifka h= 180 mm b= 160 mm
prifezovy modul W= 1/6.160.180"2 = 864000 mm?®
material rostlé jehlicnaté S10 (Sl), C24
fnk= 24 MPa
Ep 5= 7 400 MPa w= 1,3 (zakl. kombnce)
B=10,2
tfida trvani (rozhodujiciho) zatizeni 4 TTZ4: kratkodobé - méné nez 1 tyden
tfida vhkosti 1 TV1: rel.vihk.okol.vzd. pfes 65% jen nékolik t. v r.
kmod= 0!9
navrhova pevnost v ohybu
fmyd:kmod_fm’k/yM: 0,9.24/1,3 = 16,62 MPa
normalové napéti v ohybu
om,a=My/W= 9100000/864000 = 10,53 MPa
Ohyb
Oma /! fmg <1 = 0,634 < 1
VYHOVUJE
Posouzeni - MSP - prosty nosnik I
char. celkové zat. f= 5,80 kN/m A A
char. nahodilé zat. qx= 4,50 kN/m I=2900 mm ——
prifez
vyska a Sifka h= 180 mm b= 160 mm
moment setrvacnosti l,= 1/12.160.180"3 = 77760000 mm’
material rostlé jehlicnaté S10 (Sl), C24
Eomean= 11 000 MPa
prihyb
od veskerého zatizeni
4 Wnax=I/ 400 =7,25mm
W = il w= 6,24 mm < Wpa™ 7,25 mm
od nahodilého
5§ Wnax=I/ 500 = 5,80 mm
=——— w= 4,85 mm < Wpa™ 5,80 mm
384 EI

VYHOVI
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Statické posouzeni

3.3 Sloupky stén

Sloupky 160/160 jsou dany konstrukcné.
zatizeni sloupku:

stalé
stresni plast + konstrukce 3,5kN (#0,8kN/m2*1,5%2,9 m#)
konstrukce a vlastni tiha cca 1,0kN
celkem 4,5kN

nahodilé
uzitné 13,1kN/m (#3,0kN/m2*1,5m*2,9m#)
Pro ndvrh a je rozhodujici uzitné zatiZeni. (Snih a vitr jsou menS$i intenzity neZ uZitné a
nenastanou soucasné s maximdlnim uzZitnym.)

celkem char 17,6kN (#4,5+13,1#)
celkem dim 25,8kN (#1,35*4,5+1,5%13,1#)

posudek MSU

Rozhodujici zatéZovaci pfipad: Zat. pfipad 1;Vnitfni sily: N = -25,800 kN; My = 0,000 kNm; M, = 0,000 kNm; V, =
0,000 kN; Vy = 0,000 kN

Posudek vzpérného tlaku:
Unosnost: N = 228,563 kN

| -0,113 | < 1 Vyhovuje
Stihlost dilce: 65,0

Prdfez vyhovuje
Vyuziti priifezu: 11,3 %

Ponechana rezerva s ohledem na prostorovou tuhost, ktera je zajisténa predevsim tuhosti
stén a pasky mezi sloupky a pravlaky pro oba sméry.

3.4 Prostorova tuhost

Prostorovou tuhost konstrukce budou zajistovat pasky 120/120 mezi sloupky a pravlaky pro

oba sméry.
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Statické posouzeni

3.5 Podkladni deska

Hodnoty zhutnéni Stérkového zasypu (fr. 8/16) tl. 250mm : Egerz2=60MPa, Egdef2/Eder1<2,0.
Podkladni deska tl. 150mm armovana sitémi na dolni tfetinu.

beton min. C20/25

vyztuz sité KARI &6/ 100 x 100, umisténi ve spodni tietiné

ndvaznost vyztuZe presahem o dvé oka

Pro vykryti horniho momentu pod nosnymi sténami bude v pasu S. 1m horni vyztuz ze siti
KARI 6/ 100 x 100.

ohybova unosnost navrzené desky:
M1ra=+11,14kNm/m, mzrg=-5,11kNm/m

3.6 Zakladovy pas

Zaklady budou reseny jako plosné. Zakladovy pas lze provést jako jednostupnovy
dvoustupriovy lity do ryhy $=300/v=900, beton prosty C16/20.

Predpokladana pevnost zakladové zeminy Rdt=150kPa.

Vzhledem k charakteru stavby bude napéti v zakladové spare bude mensi nez 50kPa a navrh
Sirky pasu je tedy dan konstrukénimi dlivody a zvyklostmi!

3.7 Zaver

Navrzené konstrukce a feseni staticky vyhovi.

V pripadé zjisténi novych skutec¢nosti ¢i odchylek od uvazovanych predpokladd nutno
kontaktovat autora tohoto posudku.

vypracoval

Ing. Robert Novy
ve Velké Dobré
22.4.2022
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