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1.TECHNICKA ZPRAVA

Charakteristika Uzemi:

Jedna se o pozemek obce Hostoun parc. €. 594/1. Pozemek je mirné svazity, porostly
travou a vzrostlymi stromy. PFistup na pozemek je z ulice Hajecka po asfaltové komunikaci
a z ulice Jenec€ska po chodniku.

Druh pozemku dle katastru nemovitosti parc.¢. 594/1— ostatni plocha.

POPIS PUMPTRACKU: )

Pumptrack je obdélnikového tvaru. Uhlopfi¢kou pumptracku vede linka vin z rozjezdového
kopce. Soucasti pumptracku je détsky okruh, propojeny s velkym pumptrackem.

Zakladni stavebni material pro pumptrack je zemina, finalni povrch je vapencovy.

Pumptrack je s vapencovym povrchem, sklada se z vin a klopenych zatacek.
Pumptrack je urCeny pro jizdu na kolech.

Popis Pumptracku

Pumptrack je uzavieny, uméle vytvofeny okruh tvofeny vinami a klopenymi zataékami, které
umoznuji udrzovat, nebo dokonce zvySovat rychlost pumpovanim. Je navrzen tak, aby byl
hlavné zabavny a zaroven bezpecny pro vSechny typy uzivateld. Na pumptracku je mozno
pouzivat jakékoliv kolo at’ uz k tomu uréené - MTB, BMX, ale pro vyzkouseni i trekove, nebo
i odrazedla.

Provoz centra je zamySlen hlavné pro cyklisty kazdého véku v€etné malych déti. Dostupnost
k arealu je z pfilehlych komunikaci a je pfedpokladano, Ze bude k dopraveé k centru vyuzivano
prevazné kol, tudiz nebude arealu zatézovat zasadné dopravu vozidel a dopravu v klidu.

PUMPTRACK
material — zadklad —zemina (dobfe zhutnitelna — hlinitopiscita), povrch drahy vapencovy
ostatni plochy pokryty fi¢nim Stérkem, kdrou, zatravnény

skladba konstrukce:
- Povrch drahy vapenec - odval, frakce 0,32 mm
- Zemina (certifikovaného materialu)

PUMPTRACK - okruh, parametry:

VELKY OKRUH - VO

velikost okruhu - 23x53 m

délka drahy — 230 m

pocCet klopenek , zatacek - 9, pocet vin - 44
pocet skoku 4, délka 50 m

vyska vin - 0,4 m-0,9m, klopenky do 1,2 m
Sitka drahy —1,5az3 m

DETSKY OKRUH - DO

velikost okruhu — 14x26 m

délka drahy — 93 m

pocet klopenek, zatacek 2, pocet vin - 12
vySka vin - 0,4m, klopenky do 1,0m

Sitka drahy 1,5m

Délka celkem oba okruhy — 323 m

Podet klopenek , zatacek - 10, pocet vin - 56, skok-4
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PLOCHA UPRAVOVANEHO UZEMi ZEMINOU PRO DRAHY PUMPTRACKU

Velky pump track - 545,81 m2
Rozjezdovy kopec - 95,28 m2

Linka skoku — lavic - 232,65 m2
Linka skokt — dirt - 37,55 m2
Détsky pump track - 119,69 m2
Détské malé klopenky - 34,71 m2
Détské rozjezdovy kopec - 24,99 m2

Celkova plocha: 1090,68 m2

Pocet uzivatell: 15-25 osob

STAVEBNIi PRACE PRI BUDOVANiI DRAHY:

Plocha pumptracku — jedna se o ukladani, vrstveni zeminy s jejim prabéznym hutnénim.
Nosné stavebni konstrukce — ocelovo dfevény most.

Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych CSN a predpisti BOZP.

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA — STATICKE POSOUZENI Stavebni prace pfi
budovani drahy — jedna se o ukladani, vrstveni a modelaci zeminy s jejim pribéznym
hutnénim. Domek na mobiliaf s pfipojenym radiusem, most/nadjezd.

Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych CSN a predpisti BOZP.

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAViI
Stavba je vyprojektovana a musi byt i realizovana v souladu s pfislusSnymi zakony,
vyhlaskami a normami.

POSTUP PRACI STAVBY — STAVBA PUMPTRACKU:

Souhrnny postup:

e

¢asti drahy. Stavajici zatravnéna plocha bude ¢ast humusu strzena a uloZena na deponii na
pozemku. Ornice bude po dokonCeni drahy pouzita na zatravnéné plochy. Na stavajici
zpevnénou plochu a pfipravenou plochu bez humusu bude draha vyty&ena dle situace
navrhu. Pro jednotlivé boule a klopené zatacky bude zemina postupné ukladana a hutnéna
po vrstvach. Jako stavebni material budou pouzité zeminy hlinéné az Stérkopiskové. Pro
vrchni pojezdova vrstva bude pouzit vapencovy odval v tl. cca 6 - 20 cm. Pojezdovou
vapencovou vrstvu je nezbytné dukladné zhutnit v celé ploSe drahy.

Odvodnéni drahy je zajisténo vlastnim profilem, z bouli stéka voda do Uzlabi mezi boulemi,
kde je nutno povrch mirné vyspadovat do stran, z klopenych zataCek voda stéka dovnitf
okruhu, kde budou vybudovany vsakovaci plochy.

Modelovani drahy PUMPTRACKU:

Klopené zatacky
Zeminu je nutno ukladat a hutnit po vrstvach max 20 cm. Pro hutnéni je mozné vyuzit vibracni
valec, pfipadné vibraéni desku. V pfipadé pfili§ suché zeminy je nezbytné jednotlivé vrstvy
hutnit s kropenim.

Viny, boule
Ukladani a modelace zeminy ve stejném postupu jako u klopené zatacky.
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NAPOJENiI KLOPENKY NA VLNU:
Pro napojeni klopené zatacky na vinu je dulezité, aby horni hrana klopenky navazovala na
vrchol viny. Pro pfipad, kdy je vina vzdalenéjsi od klopenky neni nutno takto napojovat.

VYTVORENI KRIZENi
1. Nejprve musi byt dokoncena klopena
zatacka na prvni rovince.

2. VInu a klopenku stavime soucasné,

po vrstvach hutnime.

Pfedni ¢ast viny je soucasti télesa klopenky.
Tvar pfechodu je znazornén na fotografii nize.

3. Tvarujte pfesné koneénou variantu,
pro kone¢né hutnéni pfi prilis suché
zeminé pouZzijte kropeni.

NAPOJENi ROVINKY NA ODBOCKU:

Jedna se o mista napojeni propojek vnitfniho a vnéjsiho okruhu.

Pfi ukladani zeminy postupujeme dle poradi zobrazeném na obrazku, na vytyéené hrany
klopenky a viny ukladame postupné zeminu a po vrstvach hutnime.

MOBILNi PRVKY, LAVICKY, STOJANY KOL:

Stojany kol a lavicky budou zhotoveny dle referenénich vyrobku, popfipadé dle vybéru
investora.

Stojany kol — referen¢ni vyrobky foto:

VAPENCOVY POVRCH:

Konstrukéni a materialové feseni:
Podlozi — max. nebezpeéné namrzavé
Pozadavek zhutnéni Edef,min=30(45) MPa

Konstrukce A — Pumptrack (pumptrack)

- Podkladni vrstva — vapencovy odval, frakce 0,32 mm
- Zemina

Priprava podkladu:
Vymodelovani profilu drahy bude provedeno z jilovito pisCité zeminy, hutnéno po vrstvach
max. 200 mm.
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Pokladka povrchu:
Vapencovy povrch bude v celé plose o tl. 80-200 mm.

ODVODNENI DRAHY:

V pripadé Spatnych vsakovacich podminek upravovaného Uzemi, nebo v pfipadé stavby
drahy pumptracku pod uroven stavajiciho terénu, je vhodné realizovat systém odvodnéni
uzemi drahy.

Pro odvodnéni je dulezité dostat vodu z drahy do prostor, kde se mlze poté vsakovat, nebo
kde je vytvofen dalSi odvodnovaci systém drenaze, v pfipadé Spatnych vsakovacich
podminek.

Pro drahu je jejim tvarem dano pfirozené odvodnéni z vrchold vin do jejich Uzlabi odkud je
potfeba vodu dale odvadét. Pro odtok z téchto mist je nutné vytvofit pficny spad cca 2-3% do
bokul. Je mozné spad vytvofit mimo — vné téleso drahy, nebo dovnitf drahy

odkud je voda dale odvedena, nebo vsakovana pfi dobrych vsakovacich pomérech. Z
klopenych zatalek je voda pfirozené stahovana dovnitf zatacky, odkud je voda dale
odvedena, nebo vsakovana pfi dobrych vsakovacich pomérech jako v pfipadé vin. MoZnost
odvodnéni z vnitfnich ploch drahy je znazorné&na na obrazku pfi pfedpokladu, Ze celkovy
terén je v mirném spadu. Jinak je nutné odvodnéni realizovat s ohledem na mistni
podminky, pomeéry.

Odvodnéni, drenaz navrzena pro mistni poméry:
Vzhledem k umisténi drahy pumptracku jsou dle vykresu navrZzena vsakovaci mista kde
bude volné vsakovana. Podrobné viz. vykres odvodnéni drahy.

PROVOZNi RAD

Pro pumptrack je tfeba mit zpracovany navstévni a provozni fad a umistit jej do blizkosti
drahy.




