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Zakladni rozmér hfisté je navrhnut 34x18m. Rozmeéry hfisté a lajnovani je
zvoleno pro tyto sporty: basketbal, tenis a nohejbal tzn. nejvétsi rozméry hfisté budou
28x15 m (basketbal). Dale bude hfisté obsahovat dobéhy (bezpe&nou zbénu) v Sifi
1,5m pfi delSim rozméru a v Sifi 3m pfi kratSim rozméru. Jako finalni povrch hristé je
zvolen dvouvrstvy polyuretanovy povrch vzhledem k viceucelovém vyuZiti hFiste.

celkova skladba povrchu:

- 2vrstvy PU povrch 16mm
- AKDJ asfaltovy koberec drenazni jemnozrnny 40mm
- AKOH asfaltovy koberec otevieny hrubozrnny 50mm
- drcené kamenivo frakce 4/8mm 40mm
- drcené kamenivo frakce 16/32mm 40mm
- Stérkodrt frakce 0/63mm 150mm

- rostly terén s drenazi a zhutnénym podlozim Eder2=15MPa

celkem 336 mm

Pfi zemnich pracich neni pfedpoklad dosazZeni ustalené hladiny spodni vody.
V lokalité nebyl proveden prizkum geologickych poméri — predpoklad zafazeni
zeminy I1.-1l.tfidy t&Zitelnosti dle CSN 73 30 50 (vykopy do hl.1,5m mozno provést se
svislou sténou — hlubSi ve sklonu 2(3):1). V rozsahu zpevnénych ploch bude
provedena plosSna skryvka hornich vrstev v prim.tl.150mm. Dale budou provedeny
vykopoveé prace do pozadované hloubky dle skladby. Plan bude vyspadovana
smérem Kk drenaznimu systému se spadem 1% a nasledné bude zhutnéna na
hodnotu min 15 Mpa.

Odvodnéni je navrzeno jako hloubkové, bude vybudovan sbérny systém s
pouzitim perforovanych PVC drént DN125. Tyto budou spadovany cca 1% . Odtok
vody bude zajistén pfes vodopropustné sportovni povrchy a vodopropustné
podkladni vrstvy na nepropustnou, zhutnénou a spadovanou plan. Tato zajisti odtok
k PVC drénum. HFisté bude vybaveno hloubkovym drenaznim systémem, ktery je
tvofen 2 drenaznimi ryhami celkové délky cca 85mb ($=min 0,3m) a priim.hl.0,35m
viz koordinaéni siuace. Do drenazni ryhy bude ulozeno perforované PVC potrubi,
které bude obsypano drcenym kamenivem frakce 4/8. Prubézné hutnéni nad PVC
drénem na hodnotu Edez=min25Mpa. Drenazni ryha bude obalena geotextilii
min200g/m?. Drenazni systém bude ukoncéen vsaky, ktery budou vyplnény drcenym
kamenivem frakce 32/63.

Stabilizaéni vstva- drcené kamenivo fr.0-63mm — nutno fadné hutnit, aby
nedochazelo k dodateCnému sedani a tim i deformaci povrchu hfisté. Prabézné
hutnéni na hodnotu Edef2=min25Mpa. V pfipadé hodnot na zemni plani vysSich nez
30Mpa je mozno nahradit stabiliza¢ni vrstvu drcenym kamenivem frakce 32-63mm.
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Konstrukéni a vyrovnavaci vrstva frakce 8/32 a 4/8 — nutno Ffadné hutnit, aby
nedochazelo k dodate€nému sedani a tim i deformaci povrchu hfisté. Prabézné
hutnéni na jednotlivych frakénich vrstvach (kazda frakéni vrstva vyrovnana a
prehutnéna). DodrZzet miru zhutnéni (max 2,5). Zhutnit finalni vyrovnavaci vrstvu na
Ederz=min45Mpa.

Finalni plocha hristé bude z elastického sportovniho umélého povrchu
ur€eného pro sportovni zafizeni konkrétnéji z dvouvrstvého, vodépropustného
polyuretanového povrchu s rovnou, porézni vrstvou. Spodni vrstva je tvofena ¢ernym
gumovym granulatem SBR o frakci 1 — 4 mm a polyuretanovym pojivem o tl. 8 mm.
Svrchni vrstva je tvofena EPDM gumovym granulatem ve standardni cihlové Cervené
barvé, velikost zrna granulatu 1 - 3 mm a polyuretanovym pojivem o tl. 8 mm. Povrch
o celkové tl. 16 mm musi vykazovat stabilitu va&i UV zafeni a doporucuje se splnéni
pozadavkll a atestd DIN 18035-6, CSN EN 14877 a FIBA. Pozadavky na podklad
jsou nasledujici : Pfed samotnym zahajenim aplikace povrchu musi byt podklad
pevny, suchy, neklouzavy, oddéleny od puUsobicich latek jako olej, tuk ¢i dalSi.
VIhkost nesmi prekroCit 4%. Teplota podkladu musi byt alespon 3°C nad aktualni
teplotou rosného bodu. Polyuretanovy povrch je vodépropustny dle evropské normy
CSN EN 14877. Aplikace se provede na predem pfipraveny asfaltovy podklad, na
ktery je za pomoci rozprasSovaci trysky aplikovan polyuretanovy penetracni nastfik.
Penetraénim nastfikem se docili optimalni pfilnavosti pokladaného povrchu. Cerny,
recyklovany granulat SBR a polyuretanové pojivo budou smiseny ve specialnim
misicim zafizeni. Pfipravena smés bude aplikovana pomoci finiSeru. Spodni vrstva
se necha ztvrdnout. Proces tvrdnuti zavisi na teploté a vlhkosti. Svrchni vrstva
plnobarevného EPDM gumového granulatu o frakci 1 — 3 mm a polyuretanového
pojiva budou rovnéz smiseny ve specialnim misicim zafizeni. Pfipravena smés bude
aplikovana pomoci finiSeru. Svrchni EPDM vrstva se poté necha ztvrdnout. Proces
tvrdnuti zavisi na teplot¢ a vlhkosti. Lajnovani se provade specialnimi
polyuretanovymi barvami s odolnosti vici UV. Referenénim vyrobkem je Conipur 2S.

PoZzadované technické parametry souvrstvi propustnych povrcht CSN EN 14 877
povrchy pro sportovisté-syntetické povrchy pro venkovni sportovni zafizeni —
specifikace (splnéni parametrl pro absorpci narazu, vertikalni deformaci, vyska
odrazu mice, odolnost proti uklouznuti a vodopropustnost).

ABSORPCE NARAZU - dle tab.1-Absorpce ndrazu pro viceuéelové sportovni
povrchy (25-60%) tzn.vysledny pozadavek 25-60%

VERTIKALNI DEFORMACE - dle tab.2 pro vicetu&elové sportovni povrchy max 6mm

VYSKA ODRAZU MICE - dle tab.3 — vy$ka odrazu min 80% z hodnoty odrazu na
betonu (pozadavek pro basketbal)

ODOLNOST PROTI UKLOUZNUTI — dle &l.4.2. pozadovana hodnota 55-110 méfena
zkusebni metodou dle 13036-4

VODOPROPUSTNOST - dle ¢l.5.2. poZzadavek na rychlost vsakovani navrzeného
souvrstvi propustnych povrch min.150mm/h
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HFfisté bude lemovano betonovymi obrubniky. Obrubniky budou zahonové
50/500/200mm z vybrolisovaného betonu tfidy C30/37, dvouvrstvé s odolnosti proti
pusobeni vody, chemickych rozmrazovacich latek a mrazuvzdorné. Obrubniky budou
kladeny do bet. loZze C16/20 na podkladni posypovou vrstvu.

OPLOCENI HRISTE

Oploceni hfisté bude sloZeno s ocelovych sloupu, ocelového svafovaného
mantinelu a PP sité. Celkova vySka oploceni bude 4m. Sloupy budou z ocelové
trubky kruhového prufezu @ 76mm s tl. stény 3mm. Osova vzdalenost sloupkl bude
2m. Mantinely budou z svafovanych rami o rozmérech 1700x1000 mm. Vyska
mantineld bude 1050 mm. Svafovany ram bude z jekld 30/30 mm, vypli mantinell
bude z trubky TR20/2mm. Nad mantinely bude nataZzena PP sit mezi sloupy. Vstup
na hfisté bude zajisStovat zamykatelné branky Sife 900mm. mechanismu zamykani
bude skryty uvnitf ramu. Uvnitf hfisté budou spojovaci materialy s Co¢kovou hlavou a
vné hfisté budou spojovaci materialy klobouCkovou matici vzhledem k bezpecénosti
sportovisté. Veskeré prvky budou mit povrchovou upravu Zarovym zinkovanim (+
pfipadné lakovani dle vybéru investora). Profily prvki se mohou liSit v zavislosti na
vybéru dodavatele.

OSVETLENI SPORTOVISTE
Viz samostatna ¢ast D.03 Osvétleni hristé.

MOBILIAR SPORTOVISTE

Volejbalové sloupky lpar
Volejbalova sit 1kus
Tenisoveé sloupky 1par
Tenisova sit 1ks
Branka mala kopana vc.ositovani 2ks
Basketbalové koSe 2 ks

Basketbalové koSe budou ocelové pozinkované & 114mm s tl. stény 3mm
s vysazenim desky tak, aby nosna svisla ¢ast nezasahovala do hraci plochy (min
128 cm). KoSe budou osazeny do pouzder v betonovém zakladu 800x800x1000 mm
(8.d.v.). Soucasti konstrukce basket. kosu bude sklolaminatova deska s oficialnimi
rozméry 1800x1050 mm a praskové lakovana obru€ tl. 16 mm s nosnosti 270 kg.
KosSe budou certifikovany dle normy EN 1270.

Pro kotveni volejbalovych a tenisovych sloupkd budou v ramci zpevnéného
podlozi pfipraveny betonové zaklady 0,7x0,7x0,8m s ocelovym pouzdrem, do
kterého se sloupky budou moci zasunout. Nejsou-li pouzivany sloupky, budou
pouzdra zakryta specialni krytkou, pokrytou danym umélym povrchem.

Cislo zakazky: 878
Revize: 00
Strana: 3/3



