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21,100 8 drcenéd kamenivo frakce 4/8mm 4Omm “ -1,100
azni é % é i azni systém
drenazni systém drcené kamenivo frakce 16/32mm 40mm . drenazni Sys /
g v Stérkodrt frakce 0/63mm 150mm 7 perforované PVC potrubi DN125 7

perforované PVC potrubi DN125
obsyp z drceného kameniva frakce 4/8
drendzni ryha obalena geotextilii min 200g/m?

L— rostly terén s drendzi a zhutnénym
podlozim Edef,2=15MPa

obsyp z drceného kameniva frakce 4/8
drendzni ryha obalena geotextilii min 200g/m’
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POZN.:

OPLOCENT HRISTE - ocelové trubky @¢76mm s tl. stény 3mm, vyska nad terénem 4m, celkova délka fr. &,9m
- betonovy zaklad ®400m, vyska 800mm, s.h. -1,1m, beton C20/25, do betonového zakladu osazeno potrubi KG160
- sloup osazen a rektifikovan v KG potrubi, nasledné obetonovani

- celkem 50 ks

OPLOCENT HRISTE - rohové ocelové trubky ®76mm s tl. stény 3mm, viska nad terénem &m, celkova délka tr. &,9m
- vzpéry z obou stran z ocelové pozinkované trubky ¢40mm
- betonovy zaklad #400m, vyska 800mm, s.h. -1,1m, beton C20/25, do betonového zakladu osazeno potrubi KG160
- sloup osazen a rektifikovan v KG potrubi, nasledné obetonovani

- celkem & ks

MANTINELY - ocelové svafované ramy o rozmérech 1700x1000 mm
ram z jekld 30/30mm, vypli z TR 20/2mm
celkem 50 ks

MANTINELY - ocelové svarované ramy o rozmérech 700x1000 mm
- ram z jekld 30/30mm, vypli z TR 20/2mm
celkem 2 ks

BRANKY - ocelové svarované ramy o rozmérech 900x2000 mm
ram z jekld 30/30mm, vypli z TR 20/2mm
zamykatelné, mechanismus zamykani uvnitf ramu

- celkem 2 ks

BASKETBALOVE KOSE

- ocelovy sloupek @114 mm, tl. stény 3 mm

- zabetonované do betonové patky C20/25 800x800x1000 mm ($.xd.xv.), se zemnim pouzdrem

- vysazeni min. 1280 mm

- sklolaminatova deska oficialnich rozmérli 1800x1050 mm
- soucasti praskové lakovana obrut tl. 16mm, nosnost 270 kg

- celkem 2 ks

OSVETLENT HRISTE - osvétlovaci stozér 133/89/60 8m

- celkem 6 ks

Nad mantinely a brankami bude natazena PP sit' mezi sloupy

zabetonovany do spoletné patky C20/25 400x800x1000 mm (S.xd.xv.) se sloupem Z01, se zemnim pouzdrem
nebo do samostatné patky ®400m, vyska 800mm
svitidla - LED reflektory 230V 500W, 5000K, vyzarovaci Ghel 62°, IP65.
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