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POZNAMKY:

—  Veskeré prace provadéné v ochranném pdasmu inZenyrskych siti musi byt v souladu s podminkami
predepsanymi jejich spravci.

—  Pred zah@jenim praci musi byt kontaktov@n zdastupce sprbvce dotéené inZenyrské sité, ktery musi navrZeny
postup ochrany kabeld odsouhlasit.

—  Odhalené kabely musi byt pred jejich zakrytim predany jejich spravci. V pripadé veskerych nejasnosti a
dotazl musi byt zastupce sprivce a projektant kontaktovan.

—  Nedilnou sougasti vykresové dokumentace je Technickd@ zprava.

—  Veskeré nejasnosti nebo zmény a odchylky od PD zjisténé v prabéhu vystavby ¢&i pripadné nejasnosti musi
byt oznameny a konzultovény s projektantem a investorem.
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- Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být v souladu s podmínkami Veškeré práce prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být v souladu s podmínkami předepsanými jejich správci.  - Před zahájením prací musí být kontaktován zástupce správce dotčené inženýrské sítě, který musí navržený Před zahájením prací musí být kontaktován zástupce správce dotčené inženýrské sítě, který musí navržený postup ochrany kabelů odsouhlasit.  - Odhalené kabely musí být před jejich zakrytím předány jejich správci. V případě veškerých nejasností a Odhalené kabely musí být před jejich zakrytím předány jejich správci. V případě veškerých nejasností a dotazů musí být zástupce správce a projektant kontaktován.  - Nedílnou součástí výkresové dokumentace je Technická zpráva. Nedílnou součástí výkresové dokumentace je Technická zpráva. - Veškeré nejasnosti nebo změny a odchylky od PD zjištěné v průběhu výstavby či případné nejasnosti musí Veškeré nejasnosti nebo změny a odchylky od PD zjištěné v průběhu výstavby či případné nejasnosti musí být oznámeny a konzultovány s projektantem a investorem.
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